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Sopronkovesd Kozség Onkormanyzata Képviseld-testiiletének

8/2017. (V1.30.) onkormanyzati rendelete

Sopronkovesd Helyi Epitési Szabalyzatarol

Sopronkdvesd Kozség Onkormanyzatanak Képvisel-testilete az Alaptorvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatarozott eredeti jogalkotdi hataskorében, a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl szélé 2011. évi
CLXXXIX. térvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjaban, az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szo6lo 1997.
évi LXXVIII. térvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatarozott feladatkorében eljarva, a
62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan és a telepllésfejlesztési koncepciérél, az integralt
teleplilésfejlesztési stratégiardl és a teleplilésrendezési eszkozokrdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos
jogintézményekrdl sz4l6 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. §-ban biztositott véleményezési jogkdrében eljard,
a Korm. rendelet 9. mellékletében meghatarozott, a véleményezési eljarasban érdekelt allamigazgatasi szervek
véleményének kikérésével, a kdvetkezdket rendeli el:

I. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. A rendelet hatélya

1§

(1) A rendelet (a tovabbiakban: HESZ) terilleti hatalya Sopronkdvesd kézség kézigazgatasi teriiletére
(tovabbiakban: a teleptilés) terjed ki.

(2) A rendelet hatélya ala tartozo terlileten épitési munkat végezni az OTEK és az egyéb altalanos
érvény( torvényi és hatdsagi elbirasok, valamint a HESZ és a rajzi tervmellékletei rendelkezései
szerint szabad.

(3) Arendelet mellékletei a kdvetkezdk:

a) 1. melléklet: SZ-1 jel(i szabalyozasi terv — A kozigazgatasi terllet jellemzéen beépitésre nem
szant terlletei,

b) 2. melléklet: SZ-2 jelli szabalyozasi terv — a jellemzden beépitésre szant terlletek (kbzponti
belteriilet és a volt majorsagok teriletei).

(4) Arendelet fliggelékei:

a) 1. fuggelék: Mvi értékvédelem,
b) 2. fliggelék: Taj- és természetvédelem,
c) 3. fliggelék: mintakeresztszelvények.
2. Ertelmezé rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazasaban:

1. Epitési hely értelmezése: amelyet a mindenkori telekhatarhoz képest kell értelmezni, kivéve ha
telek terliletét tervezett szabdlyozési vonal érinti, ebben az esetben a szabalyozési vonalat
telekhatarként kell kezelni az épitési hely meghatarozasanal.

2. Fekvd telek: a kdzterllethez a hosszabbik oldaldval csatlakozo telek.
3. Féépiilet: a telek rendeltetése szempontjabdl meghatarozd, utcaképet formald éplilet,

4. Melleképiilet: a telek és a telken allé féépiilet rendeltetésszerii hasznalatat, mikodtetését segitd,
kiegészité rendeltetési épdlet.
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5. Kialakithatd legkisebb telekteriilet. az Gvezeti, épitési dvezeti paraméterekben meghatarozott
méreteknél kisebb telek nem hozhatd Iétre kialakult beépitettségl tdmbben sem. Meglévé telek
mélységében, vagy szélességében akkor oszthatd meg, ha a létrejové két U] telek terilete és
szélessége eléri, vagy meghaladja az adott épitési Gvezetben meghatarozott legkisebb
kialakithato telekteriiletet és telekszélességet.

6. Kialakithatd legkisebb telekszélesség: elbkerti épitési hatarvonalon mért, kialakithatd legkisebb
telekszélesség.

7. Kialakult, beépitett témb: a belterlileten, a beépitésre szant teriileteken a telektombben 75%-ban
beépultek a telkek a foldhivatali nyilvantartas, vagy a valos allapot szerint.

8. Telek be nem épithet6 része: a szabalyozasi terven kildén megjeldlt telekrész, melyen védelmi
szempontbdl, vagy késébbi hasznositas érdekében épilet nem helyezhet6 el, nem épitési hely;
terlilete az épitési telek zoldfellileteként beszamithatd.

9. Terepszint alatti beépitettség. az éplilet alatti pinceszint és a terepszint alatti épitmények bruttd
alapteriletének egyittese.

10. Zartsorisodo beépitési karakter. olyan kialakult épiilet elhelyezési tipus, ahol az épiilet az

kozotti oldalkert legfeliebb 3m, vagy 3m-nél kisebb. Az oldalhatarok és az épiilet kdzotti hézag
beépitetlen sav a csurgotavolsdggal megegyez6.

11. Zarvénytelek: Epitési telkek illetve telkek altal kdrbezart, kdzterileti kapcsolattal, vagy maganit
kapcsolattal nem rendelkezé telek

12. Zéldfeliilet. a szilard vizzard burkolatu fellletek nélkili, gyeppel, cserjékkel, fakkal betelepitett
beépitetlen telekrész sik vetlilete, ahol a nem szilard burkolattal (pl. kavicsburkolat, homok)
ellatott felilet és/vagy vizfellilet nem haladhatja meg a szamitott zéldfeliilet 1/5-ét.

3. Szabalyozasi elemek és alkalmazasuk
3.8
(1) A szabalyozasi terven alkalmazott kdtelezd alap és masodlagos szabalyozasi elemek az alabbiak:
a) Meglévo tombhatar és tervezett szabalyozasi vonal (mely, egyben koztertileti telekhatér),

b) szabalyozasi szélesség, kiszabalyozott kozterlleti szélesség, vagy a foldhivatali nyilvantartas
szerinti kozterileti szélesség és azok koétdja,

c) kotelezé megsziintetd jel,

d) épitési 6vezet, dvezet hatéra és elirasai, az ezekhez tartozé paraméterek, melyeket az épitési
Ovezethez, ovezethez tartozo telekrészre kell kotelezdnek tekinteni.

e) az épitési hatarvonal, épitési-hely rajzi és sz6veges rendelkezése,
(2) A szabalyozasi terven jeldlt mas jogszabaly altal elrendelt kételezé erejli méasodlagos szabalyozasi,
tajékoztatd, védelmi és korlatozé elemek:
a) kozigazgatasi hatar;
b) védéterlletek, véddsavok, (kdzlekedési és kdzmilétesitmények, felszini és felszinalatti
vizvédelmi teriiletek) épitési telkek, vagy telket érinté korlatozasai,
c) mivi értékvédelemi elemek (régészeti leléhely, orszagosan védett mlemlék, helyi védett
épitészeti érték),
d) T4j- és természetvédelmi elemek (Natura 2000, orszagos okoldgiai halozat, helyi védett
természeti érték, tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend§ terlilet hatara).
(3) A szabalyozasi terven alkalmazott javasolt masodlagos tajékoztatd elemek az alabbiak:
a) tervezett beltertileti hatar,
b) javasolt tervezett telekhatar,
c) javasolt megsziintetd jel.
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(4) A szabélyozasi terven jeldlt egyéb, az (1)-(3) bekezdésben nem szerepld elemek, tajékoztatd
elemek, melyek a tajékozodast és a szabalyozasi terv értelmezését segitik.

(5) A szabalyozasi terven alkalmazott kotelezd szabalyozasi elemektdl eltérni csak a 4.§-ban
meghatarozott esetekben lehet, egyéb esetben a HESZ-t, és annak mellékletét képezé szabalyozasi
tervet el6zetesen modositani szlikséges.

(6) A szabalyozasi terven alkalmazott mas jogszabaly altal elrendelt szabalyozasi elemek, a javasolt
szabalyozasi elemek és tajékoztatd elemek a szabalyozasi terv mddositasa nélkil is valtoztathatok.
A mas jogszabaly altal elrendelt szabalyozasi elemek kizarélag a mas jogszabalyban meghatéarozott
el6irasokkal 6sszhangban véltoztathatok.

4. Az egyes szabalyoktol valo eltérés lehetésége

4.8

(1) A szabalyozasi terven jeldlt, tervezett belterlilethez tartozé foldrészletek bevonasa szakaszosan is
végrehajthatd, az idészer(iség, a konkrét épitési igények fiiggvényében, kilén énkormanyzati
hatarozat alapjan. A belterliletbe vonashoz kapcsolddo teljes kdzmiihalézat kiépitésének feltételeit
kiilon 6nkormanyzati dontés alapjan telepilésrendezési szerzédésben kell rogziteni.

(2) Az ] kozlekedési kozterliletek nyomvonala a terven abrazolt Uttengelytél 10,0-10,0 m-es sévban
elmozdithatd a rendezési terv modositasa nélkil, ha ezt a terepadottsagok, a talajmechanikai
allapotok, a forgalomtechnikai megoldasok, vagy a tulajdonjogi rendezések kiildn-kildn vagy
egyuttesen indokoltta teszik, és a valtoztatas nem teszi lehetetlenné az dvezetre, vagy épitési
ovezetre el6irt minimalis telekméretek betartdsat, az U kozlekedési kozterllet halozati
vonalvezetését. A valtoztatds részeként a tervben meghatarozott minimalis kdzteriileti szélesség
nem csokkenthetd.

(3) A szabalyozasi terven jelolt épitési Gvezet, Gvezet hatara nem jelent kételezd telekosztast, kdtelezd
telekhatart, vagyis egy telek tartozhat tdbb épitési dvezethez, Gvezethez is. Tobb épitési dvezetbe,
dvezetbe tartozd épitési telken az épitési paramétereket a telek adott épitési Gvezetbe, dvezethe
tartozé részére kell alkalmazni.

(4) Epitési Ovezetek, Ovezetek hatarai az aktualis tulajdonviszonyok figyelembe vételével
valtoztathatok, amennyiben a telekhatér rendezés és telekegyesités soran létrejové telkek az
egyéb hatalyos jogszabalyoknak, és jelen rendelkezésekben foglaltaknak megfelelnek és
amennyiben a valtozas soran zéldterlilet teriilete nem csdkken. Az érintett telkek kdz(ll a nagyobb
telekterilettel rendelkezd telek legfeliebb 15%-ig érvényesithetd a valtozas. Egy adott terilet
esetében az épitési Gvezeti hatar, Ovezeti hatar korrigalasat a rendelet hatalyba Iépését kovetd egy
alkalommal lehet érvényesiteni, telekegyesitést, telekhatar-rendezést kovetden.

5. Kozteriilet alakitasra vonatkozé el6irasok
5.§

(1) Atelepulés kozterlletein felszin felett a kozlekedési és kdzmdi Iétesitményeken kivil elhelyezheté:
a) hirdetd, reklam berendezés, a kdzlekedésbiztonsag betartasa mellett, legfeljebb 1 m2 fellilettel,
b) kozuti tomegkoziekedéssel kapcsolatos épitmények, varakozdhelyek és tartozékaik,

hulladékgy(ijté edényzet,

c) kdézmi mitéargyak,
d) koztisztasdggal kapcsolatos épitmények,
e) szobor, diszkdt, szakralis emlék,
f) tavbeszélbfilke,
g) kozlekedési zoldfellilet, utsorfa,
h) kozparkolo.

(2) A felszin feletti berendezések, utcabutorok csak a terllet tulajdonosa és kezeléje hozzajarulasaval
helyezhetdk el, amennyiben a gyalogos és gépjarmiforgalom biztonsaga sértetlen marad,
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biztositott az akadalymentes Utmenti 0,5m széles biztonsagi sav, akadalymentes legalabb 1,5m
széles jardaszakasz, vagy gyalogos sav.

(3) Ateleplilés kdzteriletein felszin alatt elsédlegesen nyomvonalas kézmiivezetékek helyezheték el.

(4) Kozterlilet alakitasi terv készitendd a telepilésszerkezetileg, telepiilésképileg vagy
forgalomtechnikailag egy(tt kezelendd kdzteriiletekre a szabalyozasi terv eltéré rendelkezésének
hianyaban.

(5) A kozterlleteket csak a hasznalat érdekében legsziikségesebb nagysagu burkolt feliletekkel

szabad ellatni. A burkolatlan fellileteket, ahol ezt miiszaki okok és a kdzlekedés forgalomtechnikai
igénye nem akadalyozzak, zdldfellletként kell kialakitani, a kvetkezbk szerint:

a) egyoldali fasor telepitendd 10m- 14m kozotti szélességli lakéutcakban, valamint egyéb
kiszolgald utakon, a tajra jellemzd honos fa- és cserjefajokkal és a belatast nem korlatozd
magassaggal.

b) kétoldali fasor telepitendd a 14m széles, vagy 14m-nél szélesebb kdzterileteken, a tajra
jellemzd honos fa- és cserjefajokkal és a belatast nem korlatozé magassaggal.

c) kozkertek, kdzlekedési zdldfellletek jelképes, 80%-ban attdrt, atlathato, legfeljebb 1,35m
magas keritéssel kerithetdk kdrbe a kdzlekedés biztonsaganak megtartasa mellett.

(6) A belterlileten a kapubehajtdkat egységes miiszaki paraméterekkel, az utburkolathoz és jardahoz
illeszkedd anyaghasznalattal, a felsziniviz-elvezetés rendszeréhez igazodoan kell kialakitani, az Gt
halozati szerepkorétdl fuggetlendl.

a) Akozterlleti kapubehaijtd csak tulajdonosi és Utkezel6i hozzajarulassal valésithaté meg.

b) Két kozteriilettel hataros atmend telek esetén, mindkét kozterllet felé létesithetd 1db
kapubehaitd a koztertileti telekhataron.

6. Az épitett kornyezet alakitasara vonatkozo eldirasok
6.§

(1) Alaké és vegyes épitési dvezetekben az utcara oromfalas megjelenési éplilet-részek homlokzati
szélessége legfeliebb 10,0 m lehet, ennél szélesebb kozterilet feldli homlokzati hossz
tet6formalasa satortetével, vagy az utcaval parhuzamos nyeregtetével épiilhet.

(2) Alaké és vegyes épitési Gvezetekben a saroktelken oldalhataron allé épliletnek utcaképet formalé
homlokzattal kell rendelkeznie, kdzteriilet felé tlizfalas nem lehet.

(3) Alako és vegyes épitési dvezetekben tetbtér-beépités esetén csak egy szintes tet6tér alakithato ki,
ez altal csak egy soros tetéablak (all6 vagy sikban fekvé) létesithetd. Kozterilet feldli homlokzaton,
tetétérben Uj erkély, Uj zarterkély nem létesithetd.

(4) Pince, terepszint alatti épitmény létesitése, felljitasa, bdvitése, atalakitasa és Uj létrehozasa csak
sajat telken beldl térténhet, 0], 6nalléan kialakitott térszin alatti épitmény a kozteriiletet legfeljebb
3,0 m-re kozelitheti meg.

(5) A kdzponti belteriileten az utcai homlokvonalhoz, vagy az elékerthez kapcsolédoan csak a 6
rendeltetés épllete épithetd. Két szomszédos Osszevont telek esetén sem l|étesitheté a f6
rendeltetési éplilet helyén melléképilet, pajta, gépszin, istalld, takarmanytarold a telek
homlokvonalatdl szamitott 15m-en beliil.

7. A taj és a természeti kornyezet védelmére vonatkozoé el6irasok
7.8

(1) A kozség teriletén a Tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendd terllet, Natura 2000 terdlet,
Orszagos okologiai halozat terilletei, ex lege védett elemek és helyi védett természeti értékek
érdemelnek kulonleges védelmet, az ezekre vonatkozd orszégos elbirdsok - a jelen szabélyzat
el6irasai mellett - betartandok.
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(2) Természeti védelem alatt 1évé teriileten, természetkozeli terlleten és tajképvédelmi szempontbdl
kiemelten kezelendd terlileten éplletek, épitmények, nyomvonalas létesitmények és berendezések
elhelyezését, méretét, formajat és funkcidjat, (amennyiben arrdl kilén kezelési és fenntartasi
Utmutatd nem rendelkezik) a tényleges hasznalat soran egyedileg ugy kell meghatarozni, hogy a
természeti értékek megovasa mellett egyben a tgj jellegéhez is igazodjon. Védett természeti
terlileten a terilethasznalat és az épités a vonatkozd természetvédelmi jogszabalyok (orszégos
hatokor( jogszabalyok, helyi természetvédelmi értékvédelmi rendelet), kezelési tervek eldirasainak
betartdsaval, a természetvédelmi hatésag hozzajérulasaval torténhet.

(3) A fterilethasznélat és épités soran biztositani kell a védett névények és allatok él6helyeit, az
éléhelyek megmaradéasat, kiemelten a vizes éléhelyek, vizfolyasok és csatornak kapcsolatat az
orszagos Okologiai halozathoz. Terlletet felnasznélni csak ugy szabad, hogy a terilethasznalat a
természeti értéket jelentd életk6zdsségek életfolyamatait és éléhely-viszonyait, a biologiai
sokféleséget ne karositsa, a természeti értékeket ne veszélyeztesse.

(4) A felszini vizek mederrendezésénél a természetes vizparti vegetacidonak, a természetes
éléhelyeknek a védelmét a kivitelezés és a végleges terllethasznalat soran egyarant biztositani
kell. A Files patak és az egyéb természetkdzeli allapotl mederszakasszal rendelkezé felszini
vizfolyasok rendezése csak tajrehabilitacids terv alapjan, azzal megalapozott vizjogi engedély
szerint torténhet.

(5) A kornyezeti értékeknek, a kornyezeti minéség védelme érdekében — a szomszédos telek meglévo
hasznalataval szemben zavard légszennyezd, zajterheld kérnyezeti hatasok ellen, valamint a
tajképrombold, teleplléskép rombold terilethasznalat elleni védelem érdekében a csatlakozo
telekhatarok mentén és a kdzteriilet felé megnyil6 zavar6 latvanyok takarasara, tovabba az értékes
éléhelyek dsszekapcsoldsara — a teleknek legaldbb a szabalyozasi terven jeldlt részén
haromszintes telepitési zoldfellilet kialakitasa szlikséges.

8. Kornyezet védelmi eléirasok

8.§

(1) A koézigazgatasi terilleten légszennyezé-, viz- és talajszennyez6, jelentds kornyezetterheléssel jard
tevékenység nem folytathatd.

(2) A vonatkozo kornyezetvédelmi jogszabaly alapjan kdrnyezetvédelmi engedély, illetve egységes
kornyezethasznalati engedély koteles létesitmények épitési engedélyezése, valamint a
véddterlletek lehatarolasa a kornyezetvédelmi engedély, illetve egységes kornyezethasznélati
engedély elbirasainak figyelembe vételével trténik.

9. Afold és a talaj védelmének altalanos el6irasai
9.§

(1) A terméfoldet a mezé- és erd6gazdalkodasi terlileteken, valamint mas rendeltetési teriletek
zoldfellletein meg kell védeni, és azokon ndvényt telepiteni csak a terméfold értékének fenntartasa
mellett lehet.

(2) Uj beépitésre szant épitési telken, vagy beépiteni kivant telken az épitési tevékenységet megel6zd
épitési munkak soran a terméfold védelmérdl, a talaj felsd, humuszos termérétegének
dsszegy(ijtésérdl, megfeleld kezelésérdl és a jogszabalyban eldirt Ujrahasznositasarél az épittetd
koteles gondoskodni.

(3) Aféldmozgatassal jard munkavégzések soran:

a) afelsé humuszos réteget kiilon kell letermelni és deponalni,

b) a foldmozgatas, majd a végleges elhelyezés soran a kiilon tarolt humuszos szintet a kiporzas
ellen védeni kell,

c) az épitési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt a letermeléssel érintet telken,
helyben kell legfels6 rétegként elteriteni,
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d) a feleslegben maradd humuszos feltalajt a terlletrdl elszallitani csak a talajvédelmi hatésag
nyilatkozata alapjan szabad.

(4) A humuszvagyon védelmének biztositasa érdekében az épitési tevékenységgel nem jaro,
terméfoldet érintd tereprendezéshez, a talajvédelmi hatésag engedélye sziikséges.

(5) A telkek terepfelszine kizarélag oly modon alakithaté, hogy a talaj erdzié elleni védelme, a tertilet
gyommentesen tartasa, a rézsiik allékonysaga és a felszini vizek elvezetése a telek teriiletén belll
biztosithatd legyen.

(6) Az épitési terlilet kialakitasa, épitési munka végzése soran a kdrnyezetet karositd anyagokat a
terllet-el6készités részeként el kell tavolitani, feltdltés nem tartalmazhat kérnyezetet kérosito
anyagokat. Telken vagy kozterlileten szennyezett talaj atmenetileg sem tarolhaté, az esetleges
talajszennyezés kitermelése utan a szennyezett talaj folyamatos elszallitdsarél a terlet
tulajdonosa koteles gondoskodni.

10. A vizek védelmének altalanos el6irasai
10. §

(1) Ateleplilés kdzigazgatasi teriiletén szennyvizet szikkasztani ideiglenes jelleggel sem szabad. Ha a
szennyviz kozcsatornaba nem vezethetd, zart szennyviztérold vagy egyedi szennyviztisztitd
kisberendezés létesithet, ahol az dvezeti elGirds ezt lehet6vé teszi és a szakhatésagok
engedélyezik.

(2) A vonatkozd jogszabalyi eléirasok értelmében a befogaddba a csapadékviz csak tisztan vagy a
vizjogi engedélyben elbirt minéségben kerllhet. A szennyez6désmentes csapadékviz a
létesitmények zoldfeliletein elszivarogtathato, vagy kdzvetlenl a befogadoba vezethetd.

(3) Terepszint alatti épitmények, épitményrészek elhelyezésével a felszin alatti vizek mozgasa nem
akadalyozhato, illetve a kialakult természetes viszonyok kérosan nem befolyasolhatok. A felszin
alatti vizekkel érintkez0 térszin alatti épités esetén a felszin alatti talajviz szakszeri elvezetésérél
gondoskodni kell.

(4) A felszini vizek elvezetésének madjat - legalabb az egyittesen kezelendé teriletekre kiterjedGen -
a terep rendezésére, a felszini és szivargd rendszer kialakitasara, valamint a névénytelepitésre
vonatkoz6 tervekben kell meghatarozni.

(5) A felszini vizelvezeté rendszert a beépitésre szant teriileteken a kdzhasznalatl terilet
kialakitasanak részeként, a beépitésre nem szant terlleteken az azokat feltard Uthaldzat
részeként, a talajvédelmi eléirdsoknak, és a vizjogi Iétesitési engedélyben meghatarozottaknak
megfelel6en kell megvaldsitani.

(6) Sopronkdvesd kézigazgatasi terlletének délkeleti részén taldlhatd ,nitratérzékeny terilet”, mely
besorolas miatt a teriileten folytatott tevékenységek a vonatkozo jogszabaly szerint végezhetok.

11. Levegébtisztasag-védelem altalanos eléirasai

11.§

(1) Sopronkdvesd kdzigazgatasi terlilete légszennyezetiség tekintetében a légszennyezettségi
agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szold rendelet szerint a 10. zdnacsoportba tartozik, mely
besorolasnak megfeleléen hatarozhatok meg a kiilonb6z6 légszennyez6é anyagokra vonatkozd
hatarértékek.

(2) Uj, légszennyez6 kdrnyezeti emisszioval jaro, szagos-biizos 1étesitmény a telepiilés teriiletén nem
helyezhetd el.

(3) A potencidlisan diffliz légszennyezést okozd anyagokat szabadtéren tarolni, illetve széllitani, az
épitett kornyezet, a j6 kornyezetmindség védelme érdekében csak a felporzast megakadalyozd
felllettakaras, és egyéb hatékony technoldgia megoldas (pl. fellletnedvesités) alkalmazasaval
lehet.
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12. Zaj- és rezgés elleni védelem altalanos eldirasai
12.§

Barmely zajt kibocsatd vagy rezgést okozd tevékenységgel jaré terllethasznalat, és egyéb épités
csak abban az esetben megengedett, ha az altala okozott épitési, kdzlekedési, illetve Gzemi
eredetli kornyezeti zaj, valamint a rezgésterhelés mértéke a hatalyos jogszabalyban az adott
terlilethasznalatu terilletre, az adott |étesitmények korére megallapitott hatarértékeket nem haladja
meg. A terlilethasznalat, az épités zajvédelmi megfelelésége érdekében, a terlilethasznald
kételezhetd passziv akusztikai védelem kiépitésére, annak alkalmazésara, vagy a tevékenység,
terllethasznalat besziintetésére.

13. Hulladékgazdalkodas és artalmatlanitas eléirasai
13.§

(1) Az ellendrzott osszetétell és mindségl épitési tormelék - a talajvédelmi hatésag engedélyével - az
anyagnyerd-helyek feltoltéses tereprendezéséhez, rekultivaciéjahoz hasznosithato.

(2) A kilonleges kezelést igényld lakossagi hulladékok gylijtése a sziikséges hatdsagi engedélyek
megléte esetén, lakossagi hulladékudvar terliletén torténhet. A hulladékudvar csak a védendd
terlletek hasznalatanak zavarasa nélkill, a szabalyozasi terven kijeldlt gazdasagi épitési Gvezetben
Uzemeltethetd.

14. Tilalmak, védétavolsagok és korlatozasok
14.§

(1) A nevelési, oktatasi intézmény telkétdl, tovabba egészségligyi intézmény, valamint élelmiszer
eléallitasara, feldolgozaséra, fogyasztasara, forgalmazaséra szolgalo épulettél 50 m-es tavolsagon
belill allattartas céljara szolgalé éplilet, éplletrész, épitmény (pl.: istallo, tragyatarold) nem
|étesithetd.

(2) A kozponti belterlleten haszonallat tartasara szolgald épiilet, épiiletrész és tragyatarold a
lakéépilettdl biztositott legalabb 15m-es védétavolsadg (25m mély lakdudvar) megtartasaval
épithetd, abban az esetben, ha az nem korlatozza a szomszédos telek lakoépilettel torténé
beépithetdségét.

(3) Légszennyez6 forrasok és létesitmények véddtavolsaga, védéteriilete a nagy allatiétszamu, dzemi
allattartas kapcsan: az allattarto éplletek, allattartd épitmények és a tragya, valamint egyéb biizos
hulladék kezeléséhez szilkséges épitmények, felliletek a belterlilet hataratol mért legalabb 500 m,
a beltertleten kivuli egyéb lakott telkek kortli 300 méteres tavolsagon belll nem helyezhetok el.

(4) Kozlekedési létesitmények véddsavjai:

a) Az (j M9 autéut mentén a védétavolsag az engedélyezési és kisajatitasi terv meglétét kdvetden
jelélendd ki, az orszagos jogszabaly alapjan.

b) A 84 szamu masodrendi féut kllterlileti szakaszan az ttengelyétdl szamitott 100m-100m.

c) Az orszagos uthaldzat részét képezd dsszekdtd utak kilterlleti szakaszanak mindkét oldalén,
az Uttengelytdl mért 50m-50m védoétavolsag tartando, éplilet, kerités védétavolsagon bellil csak
a kdzutkezeld hozzajaruldsaval létesithetd.

d) avasUtvonal széls6 vaganyatol mért 50 m-es tavolsagon bellil lakéépiilet nem helyezhetd el.
(5) Koézmilétesitmények védbsavjai:

a) Villamos tavvezetékek biztonsagi Ovezete a széls6 vezetékszaltdl mérten a 120 kV
tavvezeték biztonsagi 6vezete: 13,0-13,0 m, az 1-35 kV-o0s elektromos Iégvezeték biztonsagi
Ovezete: klterlleten 5,0-5,0 m, belteriileten 2,5-2,5 m.

b)  1-35kV foldkabel és kisfesziiltség(i fold feletti Iégvezeték esetén 1 m.
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c) 35KkV-nal nem nagyobb fesziiltségl foldben elhelyezett vezetéknél 1 m

d) Gazvezeték védbtavolsaga a csétengelytdl mérten a nagy-kozépnyomasu vezeték esetében
5,0-5,0 m.

(6) Felszini vizek természetkdzeli &llapotl part menti védétavolsaga, védébvezetei kiilterileten:

a) A vizfolyasok természet kozeli allapotl kilterlileti szakaszan, a vizfolyas mindkét partjan, a
telekhatartol mért 50-50 m széles vizvédelmi védéovezet, ahol az épités természetvédelmi,
vizvédelmi érdekbél korlatozott, csak a vizhasznalathoz k6t6dd épitmények épitése a
kérnyezetvédelmi hatdsag vizjogi engedélyének fliggvényében megengedett (pl. stég, zsilip,
gét).

b) a tavak, tarozok, vizfolyasok és felszini vizelvezetd csatornak partjan, legalabb egyoldali, a
partéltdl mért, szabadon jarhaté fenntartésav biztositando:
ba) Az allami tulajdonu kezelésbe tartozé vizek partjan 6-6 m,

bb) A tarsuldsok és az dnkormanyzat kezelésében |évd vizek partjan, belterlileten legalabb
egy oldalt 3 m, kilterlleten 3-3 m.

15. Kozmlivekre vonatkozo altalanos eldirasok

15.§

(1) A kézmiveket kozterlleten vagy egyéb megoldas hianyaban szolgalmi jog bejegyzéssel,
ingatlanon keresztul lehet vezetni, elhelyezni.

(2) A csapadékviz elvezetésére a zart és nyilt csapadékviz — elvezet, szikkaszté halozatot kell
tovabbfejleszteni, a vizelvezetési koncepcioban foglaltakat be kell tartani. A beépitett, a beépitésre
szant terlleteket kiszolgalo burkolt Ut csak a vizelvezetés megoldasaval egyutt épithetd.

(3) Vallalkozasi, gazdasagi teriletrél, lakételkeken engedélyezett vallalkozasok esetén is, a kibocsatott
szennyviz szennyezettségének a kdzcsatornara vald rékotési elbirasoknak meg kell felelni. Az
elirt mindségtdl eltérd szennyvizeket a kdzcsatornaba vezetés el6tt a keletkezés helyén (a
létesitmény telkén) a megengedett szennyezettség mértékéig eld kell tisztitani.

(4) 20 gépkocsi féréhely befogadasanal tobb féréhelyes parkoldt 1étesiteni, csak kiemelt szegéllyel és
vizzard burkolattal, hordalék- és olajfogd miitarggyal szabad. 20 féréhelynél nagyobb, telken bellili
parkolé vizzard burkolatarél, vagy 200m2-nél nagyobb vizzard burkolattal ellatott manipuléciés
térr6l Osszegy(ld csapadékvizek a befogadoba (csapadékcsatorna, kozterileti arok, vagy
élévizfolyas) csak olaj és homokfogd mitargyon keresztil vezetheték. Az elbtisztitott
csapadékvizek terlileten, telken tartdsa, Ontdzésre t0rténd felhasznalasa biztosithatd, a
szomszédos telek hasznalatanak veszélyeztetése nélkiil.

(5) A vizhalozaton fold feletti tlizcsapokat kell telepiteni, a 100 méteres megkézelitési tavolsagok
figyelembevételével.

6) Uj énallo, 6m-t meghaladd antennatartd szerkezet nem helyezhetd el a falusias lako épitési
dvezetek és a vegyes épitési dvezetek terliletén.

(7) 6m-t el nem ér6, vagy azt meghaladd magassagu hazi szélkerék a Vt jelli és az Lf jel( épitési
dvezetekben nem allithato fel.

16. Epitési dvezetek, ovezetek kozmiivesitettségi mértéke
16. §

(1) Az  épitési  Ovezetekre  megallapitott  kozmiivesitettségi  mérték  kornyezettudatos
energiagazdalkodas eszkdzeivel koziizemi szolgaltatassal vagy egyedi modon is teljesithetd.

(2) A meglévé belterilleten, a fejlesztésre kijelolt a beltertilethez kozvetlenll csatlakozo beépitésre
szant terileteken, ott ahol ez biztosithato, a falusias lakd, a telepiiléskdzponti vegyes, kildnleges
sport épitési Gvezetek telkein a teljes kdzmiellatas biztositandé, ahol az energia ellatas, az ivoviz,
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a szennyvizelvezetés és tisztitds, a kozterlleti csapadékviz elvezetés, vagy szikkasztas
egyuttesen elsésorban kdzlizemi vagy kdzcéll szolgaltatassal torténik.

(3) A kereskedelmi szolgaltaté gazdasagi, kildnleges idegenforgalmi épitési 6vezetekben részleges
kbézmiivesitettség biztositandé, ahol a villamos energia, az ivdviz, a kozterlleti csapadékviz-
elvezetés elsésorban kdzlizemi vagy kdzcélu szolgaltatassal torténik.

(4) Beépitésre nem szant teriileten, killdénleges mezégazdasagi lzem telkén, kildnleges beépitésre
nem szant dvezetben, valamint az épilet elhelyezésére alkalmas kertes mezdgazdasagi dvezetben
hianyos kdzm(ellatas biztositandé: a villamos energia, az ivoviz, a csapadékviz elvezetés, a
szennyviztisztitds és elhelyezés egylttesen, a vizligyi hatdsdg éaltal engedélyezett korszer(i
szakszer(i kdzm(ip6tlé alkalmazasaval, talajszennyezés nélkiil. A kdzmiibiztositas kornyezetkiméld
maédon oldandd meg.

17. Telekalakitas altalanos szabalyai
17.§

(1) A szabalyozasi vonallal érintett telek esetében kotelezd a telekalakitas az ingatlant érintd épitéssel
egyidejlleg, vagy a rendeltetés valtas ingatlan-nyilvantartasi bejegyzésével egyidejiileg. A telek
kozteriiletté valod része a kdzterileti, a beépitésre szant teriilethez csatolt rész pedig, a témbre,
épitési dvezetre meghatarozott 6vezeti besorolast kapja.

(2) Amennyiben a telekalakitasra kizardlag a kozteriilet lejegyzése céljabdl keril sor, ugy a
visszamaradd épitési telek, telek akkor is kialakithatd, ha annak paraméterei az épitési dvezetre,
ovezetre vonatkozo elirasoktdl legfeljebb -15%-ban térnek el.

(3) A szabalyozasi tervben javasolt telekalakitasok, telekosztdsok javasolt elemek, a kedvezébb
telekszerkezet, telekméret kialakitasanak eszkozei.

(4) A szabalyozasi terven nem szerepld, de kialakult telekszerkezetet érint§ telekosztas akkor
valosithatd meg, ha az érintett telkek teriilete és beépitési mutatdi (kialakithaté legkisebb
telekterlilet, beépitettség mértéke, zoldfellileti fedettség, oldal és hatsokert mérete) a telekosztas
utan is megfelelnek az dvezeti eldirdsoknak.

(5) Telekujraosztast igénylé tdmbokben a létrejové Uj telkek akkor tekinthet6k rendezettnek, ha
rendelkeznek telekjogilag megfeleld kozterileti szélességli és gépjarmivel hasznalhato
Utkapcsolattal, és az épitési 6vezetre meghatarozott telekmérettel.

(6) A meglévé telkek méretei a maér kialakult laké és vegyes terllet-felhasznalasu, valamint a
gazdasagi kereskedelmi szolgaltaté célu tdmbdkben eltérhetnek az egyes épitési dvezetekben
eléirt telek méreteitdl, de Uj telket alakitani, telket megosztani csak az épitési dvezetben eldirt
minimalis telekteriletnek és telekszélességnek megfeleléen lehet.

18.§

(1) Kialakult telkek esetén telekegyesités, telekhatar rendezés abban az esetben is engedélyezhetd,
ha az Uj telek, illetve telkek teriletnagysaga, egyéb mérete nem felel meg az Gvezeti eldirasoknak,
de a telekhatarok megvaltoztatasa az eléirt méretekhez kézelit, vagy azoknak jobban megfelel.

(2) Kialakult telekszerkezetl tombokben oldalso telekhatarral szomszédos telkek esetén legfeljebb 2db
telek vonhato 0ssze, a torténeti telekszerkezet védelme érdekében.

(3) A lakd célu fejlesztési teriileteken a mar kialakult, de még be nem épitett telkek nem vonhatok
ossze.

(4) Telekhatar rendezés révén kialakuld épitési telkek legkisebb szélessége nem lehet kevesebb
lakételek esetében 10,0 m-nél, a telek megosztds utan kialakuld telek legkisebb szélessége az
épitési vonalon min. 14,0 m.

(5) Telek Ujraosztas révén kialakuld lakotelek szélessége nem lehet kevesebb, mint 17m.

(6) Nyeles telek kizarolag meglévé zarvanytelek feltarasara alakithatd ki, a teleknyulvany szélessége
nem lehet kisebb 4,0 m-nél.
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19.§

(1) Az épitési telkek, telkek megkozelitésére szolgald maganutat kialakitani akkor lehet, ha a maganut
- az errdl sz6lo kildn szerz6désben foglaltak keretei kozétt —a kozterilletekre vonatkozo
rendelkezések szerint kerlil kialakitasra, 6nall6 helyrajzi szammal és féldhivatali besorolasban ,ut’
megjeldléssel.

(2) Maganut céljara az épitési Ovezet illetve dvezet elBirasainal kisebb teriletl telek is kialakithato -
barmely épitési dvezetben, dvezetben -, ha:

a) a szabalyozasi terv jeldli,
b) a gazdasagi épitési telkeket kiszolgald magan Ut legalabb 6m széles burkolt kozlekedési fellilet

helyigényének megléte szerint jon létre, onéllé helyrajzi szammal és foldhivatali besorolasban
,Ut” megjeldléssel és a maganut minimalis telek szélessége legalabb 14m.

c) a laké épitési Ovezetekben legfeliebb 4 épitési telket kiszolgaldan legalabb 6m széles burkolt
kézlekedési felulet helyigényének megléte szerint jon létre, a mar kialakult allapot figyelembe
vételével és a meglévd zarvanytelkeken, onallo helyrajzi szammal és foldhivatali besorolasban
,Ut” megjeldléssel. A maganut minimalis szélessége legalabb 7m.

d) Uj tanyahoz vezet6en vagy majorsagokat kiszolgalé maganut legkisebb telekszélessége 12m.

é) Minden maganut esetében biztositandd a csapadékvizek telken belill tartasa és kezelése.
Maganutrél, csapadékviz kdzterlletre nem vezethetd ki.

(3) Telekigényes kdzmiilétesitmény szamara telek barmely 6vezetben és barmely épitési dvezetben
kialakithaté. A telek nagysagara és beépithetdségére, a kornyezetében 16v0 dvezeti és épitési
ovezeti rendelkezések nem értelmezenddk. A kozmiilétesitmény telkének nagysagat és
beépitettségét, épitményeit a technoldgiai igények, kilon jogszabalyok és véd6tavolsagok
hatarozzék meg.

18. Epités altalanos szabalyai
20. §

(1) Az egyéb jogszabalyoknak megfeleléen mar kialakult telkek beépithetdk, kivéve:
a) a 10 m szélességet el nem érd, kialakult, de be nem épitett telek.
b) Akdz-, vagy maganuti kozvetlen gépjarmi kapcsolattal nem rendelkezé telek.

c) Valamint az a telek, amin az épiilet korll a telepitési tavolsag nem biztosithatd (az épliletméret
és telekméretbdl kovetkezéen nem &ll rendelkezésre a tényleges épiletmagassagnak
megfelel oldalkert, vagy hatsdkert).

(2) Azokon a terlileteken, ahol az épités feltételei terlilet-el6készités, vizrendezés, el6-kdzmivesités,
kiszolgal6 ut hianya miatt nem biztositottak, épitési tevékenység csak telepilésrendezési
szerz6déshen meghatarozott feltételekkel és a szilkséges teendbk elvégzése utan, az épitési
feltételek rendelkezésre alltat kovetden kezdhetd - végezhetd.

(4) Az épitési hely, a beépitésre szant terlileteken — amennyiben a szabalyozasi terv, illetve az épitési
Ovezet, Ovezet eldirasai masként nem rendelkeznek — a beépitési mod figyelembevételével a
kévetkezé:

a) Az elékert mérete:

aa) az orszagos féut és az orszagos mellékit mentén az Ujra éplild lakd céll beépitésnél a
szomszédos 3-3 telek épiletei altal meghatarozott épitési vonalhoz kell illeszkedni. Ettél
csak kozosségi, kereskedelmi, intézményi, szolgaltatéi rendeltetésnél szabad eltémni, az
elékert mérete a kdzdsségi funkcid esetén a rendeltetéshez igazodva az utcaszakaszra
jellemzé el6kertméret tobbszdrdse is lehet.

ab) Az egyéb kiszolgéld és lakéutak mentén a kételezd elbkertet legaldbb 2-2 szomszédos
telken all6 fééplilet figyelembe vételével a kialakult allapotnak megfeleléen kell
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megéllapitani. Amennyiben ez egyértelmiien nem éllapithaté meg, valamint az djonnan
fejleszteni kivant terileteken legalabb 5.0 m-t kell biztositani a szabalyozasi terv eltérd
rendelkezése hianyaban.

ac) Uj terilletek beépitése esetén, amennyiben a kialakulé telek nagysaga meghaladja az
1500m2-t és a szélessége a 20m-t az elbkert mérete legalabb 5m és legfeljebb 20m lehet,
igy az épitési vonalnak a két érték kozott kell lennie.

ad) Saroktelken az Uj éplletet mindkét utcara jellemz6 el6kert méret figyelembe vételével kell
elhelyezni.

b) Az oldalkert szélessége:

ba) szabadon &llé beépitési mddnal: a szabalyozasi terv és szabalyzat eltéré rendelkezésének
hianyaban, az épitési Gvezetben megengedett legnagyobb éplletmagassag fele, de
legalabb 3,0 méter,

bb) oldalhataron &ll6 beépitési mddnal: a szabalyozasi terv és szabdlyzat eltérd
rendelkezésének hianyaban, kialakult esetben az épiiletet a telekhatéron, vagy attél max.
1,0 m-re lehet elhelyezni, bévitésnél a telken &llé épilethez igazodban, Uj fééplilet épitése
esetén és nem kialakult tombok esetén 1,0 m-re kell elhelyezni a beéplil§ oldalhataron.

bc) A szomszédos telken alld homlokzatositott épliletek kozotti tavolsag nem lehet kevesebb
4m-nél vagy a tényleges épuletmagassagnél. Az oldalkert kialakult helyzetben, bévitéssel
az oldalkert feldli tlizfalképzés esetén, 3,0 m-nél kisebbre nem csokkenthetd.

bd) Zartsorusodod, hézagosan zartsor épllet elhelyezésnél: Uj épités esetén az éplletet a
csurgotavolsag elhagyasaval vagy a telekhataron lehet elhelyezni, és telekhatartol
telekhatarig épiteni, amennyiben a telekre gépkocsival torténd behajtas biztositott (pl.:
kapuathajtd). . Ha oldalkert elhagyasaval létestil az uj épllet a szomszédos épliletek kézotti
tavolsag oldalkert feldli tlizfalképzés esetén, 3,0 m-nél kisebb nem lehet, amennyiben a
szomszédos éplletek kozotti tavolsag az éplletmagassaggal megegyezik vagy azt
meghaladja nyilaszarés homlokzattal alakithatd ki.

be) Oldalhataron allé beépitési moédnal: 20m-t meghaladé telekszélességnél az j épliletet a
épitési helyen beliil szabadon lehet elhelyezni. A szomszédos telkeken allé épliletek kdzotti
oldalkerti tavolsagnak legalabb 5,0 méternek kell lennie. Kialakult helyzetben az oldalkert
mérete, oldalkert feldli tlzfalképzés esetén, 4,0 m-nél kisebb nem lehet.

c) A hatsdkert mélysége:
ca) fekvd telek és a 30 m-es telekmélységet el nem érd telek esetén legalabb 4,0 m,
cb) az 50 m telekmélységet meg nem haladd telek esetén legalabb 6,0 m,
cc) az 50 m-t meghaladé telekmélység esetén legalabb 10,0 m,
cd) 65 m-nél mélyebb telek esetén legalabb 25 m.

(5) Az épitési hely hatdra a beépitésre nem szant, de beépithetd telkeken — amennyiben a
szabalyozasi terv, illetve az épitési Ovezet, Ovezet elbirasa masként nem rendelkezik — a
telekhataroktol legalabb 10-10m.

(6) Epiiletet épiteni lako és telepiiléskdzponti épitési dvezetben csak az épitési helyen beliil lehet.
Gazdasagi célu épitési dvezetben, valamint killdnleges Gvezetben melléképllet, melléképitmény,
fedett-nyitott épitmény, szin, tarolo, gépészeti technologiai épitmény, kerékpartarold, porta,
kozmiipdtid épitési helyen kiviil is megvaldsithato.

(7) Ha a telken meglévé épilet egy része, épitési helyen kivilre esik, az épitési helyen Kivili
éplletrész annak tomegnovekedése nélkiil felujithatd, de djra nem épithetd.
21§

(1) A kialakulatlan, jellemzéen nem beépitett tombben a szabalyozasi terv eltérd rendelkezése
hianyaban, az oldalhataron &llé beépitési médu dvezetben az épitési hely egyik hatarvonala a
kedvezétlen északi, északkeleti, északnyugati tajolasu oldalsé telekhatar. A valasztott beépithetd
oldalhatar a szomszédos telek épitési jogat nem korlatozhatja.
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(2) Amennyiben a tereprendezésre épilet elhelyezés érdekében kerll sor, Ugy - a meglévé
terepszinthez viszonyitott — feltoltés vagy bevagas mértéke nem haladhatja meg a 1,5 m-t.

(3) A természetes terepfelszin homlokzatsikban torténd 1,00 m-t meghaladd feltdltését az
épiletmagassagba be kell sz&mitani.

(4) Epitési helyen kiviil az eredeti terep nem valtoztathaté meg, ettdl eltémi kizarélag az eldkertben
lehetséges, az épllet gyalogos és gépjarmivel vald megkdzelitésének biztositasa céljabol.

(5) Egy telken elhelyezendd fééplletek kozotti tavolsagnak az Gvezetben megengedett legnagyobb
épiletmagassag értékének kell megfelelnie. Lakodvezetben a melléképilet legnagyobb
épiletmagassaga legfeljebb 6,5 m lehet.

19. Zoldfeliiletek kialakitasanak altalanos szabalyai
22.§

(1) Intézményi vagy kozOsségi rendeltetés Uj zoldfeliilete, a teleplléskozponti vegyes épitési
ovezetben, valamint zoldterlleti Gvezetekben - a terllet-felhasznaléds véltozas jellegétdl fliggéen -
kertépitészeti terv alapjan Iétesitendd.

(2) Az egyes ingatlanokra a HESZ-ben meghatarozott minimalisan kialakitando zoldfeliiletet - a
lakdingatlanok kivételével - legkésébb az épuletek hasznélatbavételéig meg kell valésitani.

(3) Ha az épitési helyen bellili épitkezés miatt sziikségessé valik a telken |évd diszfaallomany ritkitasa,
kivagasa, az épitkezés miatt kivagott fa pdtiandé a kivagott fak torzsatmérdjével megegyezd
mértékben. A fak poétlasarol a legkdzelebbi 6szig, vagy tavaszig, de egy éven belll, gondoskodni
kell, telken beliil.

(4) Az egyes épitési Ovezetekre, Ovezetekre elGirt legkisebb zoldfellleti arany szémitésénal
novényzettel fedett terliletként csak a vizzaré burkolatl feliletek nélkili, gyeppel, cserjékkel,
fakkal, egyéb ndvényzettel betelepitett, beépitetlen telekrészek vizszintes siku, legalabb 2m
szélességet elérd terlilete vehetd szamitasba.

(5) Gyephézagos burkolat, gyepracs (pl.: parkolok, jarofelliletek) fellilete nem szamithaté be a
zOldfelleti fedettségbe.

(6) A telek tobbszintes kialakitasu zoldfellleti részének betelepitésénél tdbb szint(i ndvényallomanyt,
150m2-ként 1db legaldbb kbzepes novekedési lombos fa és 150m2-ként 40db 1-1,5m magasra
névd cserje Ultetésével kell megvalositani. A telepitéshez csak a tajra jellemz6 honos fa- és
cserjefajok hasznalhatok.

23.§

(1) A kotelezd zoldfelilet szamitasnal a zoldfellilet mértékébe a gyepes sportpalya egyszintii
ndvényzetként 100 % mértékig veheté figyelembe.

(2) A telek tobbszintes kialakitast zoldfelileti részén belll legfeliebb 15%-os terileti aranyban,
legfeliebb 7m szélességgel helyezheté el épitmény (pl.: kdzml alépitmény, k6zmipotld) és
alakithato ki egyéb burkolt felllet.

(3) 6db gépjarmiallasnal nagyobb parkoldk kizarélag fasitva, négy gépjarmi allasonként legalabb 1 db
kétszer iskolazott fa Ultetésével alakithatok ki.

(4) Beépitésre szant teriileteket kiszolgalo kozutak telkén beliil Gtfasitasra csak a tajra jellemzé honos
fa- és cserjefajok, illetve az eredeti ngvénytarsulast képz6 fajok diszndvényfajtai alkalmazhatok.

(5) Telepiléskdzpont vegyes Ovezetben a telkek zoldfellilettel boritott részének legalabb Va-ét
haromszintli (gyep- cserje- és lombkoronaszint egylttesen) ndvényzet alkalmazasaval kell
kialakitani. Kizarolag egyszinti novényzet (gyep) a zoldfelllettel fedett terllet legfeliebb felét
borithatja.
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20. Kerités létesitésére vonatkozo rendelkezések
24.§

(1)  Akerités kialakitasanal az alabbiak a mérvaddk a lakodvezetekben:

a) legfeljebb 2,5 m magassagig, jellemzden attort kerités (faléc, faracs, fémhalo kitdltd mezével)
tdmor labazatos kialakitassal készllhet. A tdmor labazat magassaga legfeljebb 0,75 m lehet.
Anyaghasznélatban és a tdmdr felllet magassadgdban az orszdgos utak mentén a
szomszédos 3-3 telekhez, egyéb utak mentén a szomszédos 2-2 telekhez kell igazodni az
épitésnél Ujraépitésnél.

b) Kerités anyaga feluletkezelés nélkili natur fémlemez, natur aluminium lemez, feliletkezelés
nélkili cementlap, nyers beton felletl témor fal, felliletkezelés nélkili zsaluké nem lehet.

c) Saroktelkek telekhataran csak olyan kerités épithet, ami a kdzlekedésbiztonsagi belatasi
haromszdg savjaban atlatasi korlatozast nem jelent, 80%-ban jol atlathatdé és a belatast
zavaro ndvénytelepitéssel nem takart.

(2) Akerités kialakitasanal az alabbiak a mérvadok a telepliléskdzponti vegyes 6vezetekben

a) Az épitési dvezetben utcafronton tdmaor kerités max. 2,0 m magassagig (festett, vakolt tégla
falazat), valamint &ttort kerités (faléc, faracs, fémhalé kitoltd mezével) max. 2,5 m
magassagig tomor labazatos kialakitassal is késziilhet. Kerités anyaga feliiletkezelés nélkiili,
natur fém, vagy natir aluminium lemez, és nyers beton felletl tomor fal nem lehet. A kerités
szinezésére a természetes épitd anyagok szineivel megegyez6 szineket lehet hasznaini.

b) 12m-nél keskenyebb kozterlletek saroktelkein az utkeresztez&déseknél a belatasi
haromszégbe esé szakaszon a keritéseket 80%-ban, 0,5m feletti telies magassagukban
atlathatéan kell kialakitani, a csomdpont belathatésaga az atlathatdésagot akadalyozo
ndvényzet lltetésével nem korlatozhatd, sem telken bell, sem kozterileten.

Il. FEJEZET
BEEPITESRE SZANT EPITESI OVEZETEK RESZLETES ELOIRASAI

21. Falusias lako épitési ovezet (Lf)
25.§

(1) A szabalyozési terven Lf jellel jeldlt falusias laké épitési Gvezetekben elsésorban
a) 1db csaladi haz jellegii lakoéplilet, telkenként legfeljebb 2 lakassal épiilhet az egyedi telkeken,
b) a szabalyozasi terv rendelkezése szerint a 1500m2-t elérd és meghaladd egyedi vagy

tombtelken legfeljebb 6 lakasos kistarsashazak épithetdk,

c) a lakéfunkcidét nem zavard hatasl, a mezé- és erdégazdalkodashoz kapcsolodd épiiletek,
épitmények (pl.: terménytarold, pajta, gépszin, géptarold, lveghaz, allattartd épllet, pince),
egyéb nem zavard hatasu gazdasagi-, kisizemi-, kisipari épilet,

d) a helyi lakossag ellatasat szolgalé kiskereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato épllet,

e) a 800mt meghalado telken:
ea) igazgatasi, hitéleti, nevelési, oktatasi, egészséglgyi, szocialis, kulturalis,
eb) szallas, panzid jellegl, legfeliebb az Gvezetben megengedett lakasszammal megegyezd

onallo egységgel,
ec) igazgatasi, irodai,
rendeltetést is tartalmazhat.
(2) Afalusias lakd épitési 6vezetben nem létesithetd:
a) Uzemanyagtoltd allomas,
b) 6m-nél alacsonyabb és 6m-nél magasabb szerkezeti hazi szélkerék sem.
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A falusias lakéterlleten az elhelyezhetd egyes rendeltetések egyitt, vagy kilén-kilon létesithetok.
Telkenként 800m2-nél kisebb telekteriileten legfeliebb 2db épiiletben, 800m2-t eléré és azt
meghaladé telekterileten legfeljebb 4 db épliletben helyezheték el.

26. §

(1) Az éplletek a beépitési mddnak megfeleld épitési helyen belll helyezheték el a kdvetkezdk
figyelembe vételével:

a) Amennyiben a meglévd épllet az épitési hely terlletén kiviilre is kiterjed, az éplilet esetleges
bévitését mar az épitési helyen belil kell megoldani.

b) Amennyiben a meglévd épitési telek beépitettsége meghaladja az Gvezetre meghatarozott
hatérértéket, az épilet nem bévithetd, csak az uj paraméterek betartasaval épithetd ujja.

(2) Az épitési Ovezeti eléirasnal magasabb, meglévé épitmények kialakult allapotnak tekintenddk. A
meglévd éplilet bbvitése esetén az éplilet magassaga nem néhet, a bévitmény épliletmagassaga
az dvezeti eliras szerinti értéket nem haladhatja meg.

(3) Az épitési dvezeti eléirastdl nagyobb épliletmagassagi mezdgazdasagi és gazdasagi célu épllet
is elhelyezhetd legfeliebb 6,5 m épiiletmagasséaggal, amennyiben az a szomszédos telket
hatranyosan nem korlatozza és a kdzponti belteriileten nem homlokvonalon, utcaképet formald
épiletként valésul meg. Telken belill az épliletek kdzotti telepitési tavolsag értéke a tényleges
éplletmagassaggal megegyezo.

(4) Alakotelek beépitési szazalék szamitasanal a lakételek dsszteriilete 1500 m2-ig teljes terlilettel, az
e feletti, 1500 m2- 2500 m2 kozotti terllet fél terlilettel, a 2500 m2 feletti terllet nem vehetd
figyelembe.

(5) Pince, terepszint alatti épitmény létesitése, felljitasa, bbvitése, atalakitdsa csak sajat telken belil
torténhet, Uj, onalldan kialakitott térszin alatti épitmény a kozteriletet legfeljebb 3,0 m-re kdzelitheti
meg. Telkenként a térszint alatti beépités legfeljebb 35% lehet.

(6) Az épitési dvezetekben a kdvetkez6 telekalakitasi és beépitési paramétereket kell alkalmazni:

s . . épitmények,
telekalakitas épitmények elhelyezése épiletek
épitési | legkisebb kialakithatd legnagyobb . .
dvezet telek beépitési beépitetiség (%) Ieglysebb Ieghse?b . Ifegnagyobb,
m — . . . elékert zoldfellilet| épliletmagassag
terlilet [szélesség mod terepszint |terepszint m) (%) (m)
(m?) (m) felett alatt °
L-O/1 1000 12 O/HZ 20 25 0 60 55
L-0/2 600 14 0 30 30 i 50 5,0
Lf-0/3 800 16 0/20mSZ 25 30 i, 5,0 55 5,0
Lf-SZ/4 1500 30 SZ 30 30 10 50 7,5
Lf-lkr/5 600 14 Ikr 25 0 50 50 45

i= a kialakult el6kerthez igazodas
HZ= kialakult beépitési méd: zartsorisodd beépitési karakter
20mSz= 20m szélesség felett épitési helyen beliili szabadon elhelyezett épiilet

(7)

Az Lf-SZ/4 jell épitési Ovezetben épiletenként legfeliebb két szinten, legfeliebb 6 lakasos
kistarsashaz épithetd.
a) Akozteriilet fel6l10m mély, 3szintes belltetés( zoldfellileti elékert alakitandd ki.

b) A Dézsa Gyodrgy utca északkeleti oldalan a telkek gépjarmi kiszolgalasa a Filesi Ut feldl, a
hatsokerti telekhatarnal legalabb 6m burkolati szélességgel kialakitott maganutrél torténhet.
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22. Telepiiléskozponti vegyes épitési 6vezet (Vt)

27.§

(1) A szabalyozasi terven Vi jellel jelolt telepiléskozponti vegyes épitési dvezet tobb onallé
rendeltetési egységet magaba foglald, laké- és olyan teleplilési szintli egyéb rendeltetést szolgald
épllet lehelyezésére szolgal, amelyek nincsenek zavard hatassal a lak6 és az intézményi
rendeltetésre.

(2) Ateleplléskozponti vegyes épitési dvezetben elhelyezhetd épulet:

a) 6nalld lakd, egyéb rendeltetéssel vegyes lako legfeljebb 5 lakéssal,
b) igazgatasi, irodai, hitéleti-, oktatasi-, egészségugyi, szocialis,

c) kereskedelmi, szolgaltatd, szallas,

d) kulturalis, k6z6sségi szérakoztato,

e) sport, tanuszoda, sportcsarnok,

f) szabadtéri rekreacid létesitményei, strand, flirdd, vizkivételi kit

g) kdzhasznalatra atadott zoldfellileti

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Az épitési dvezet teriiletén Uzemi, raktarozé jellegli nagy gazdasagi forgalmat keletkeztetd
gazdasagi telephely, valamint a telepengedélyezési eljarasra vonatkozé jogszabaly alapjan
telepengedély koteles tevékenységet kiszolgald éplilet, épitmény, lizemanyagtolté allomas, zajos
technikai sportlétesitmény nem |étesithetd.

(4) A teriileten kozforgalom szamara megnyitott, meglévé kereskedelmi- szolgaltatd- igazgatasi-,
intézményi létesitmény elhelyezése esetén hely hianyaban, a parkolasi lehetéség kozterileten is
biztosithatd, ahol a szabalyozasi terv erre lehetéséget ad.

28.§

(1) Az épitési dvezetben a beépitési mad jellemzéen oldalhataron &lld. Amennyiben a telkek beépitése
ettdl eltérd, illetve a telkeket zartsorusodo beépitési karakter jellemzi, gy az épitési hely a kialakult
beépitési modhoz igazodva szabadon megvéalaszthatd a telepitési tavolsag betartasaval, a
szomszédos telkek beépithetéségének korlatozasa nélkiil.

(2) Az épitési dvezetben, csak lakdcélu telekhasznélat esetén, a beépités mértéke legfeliebb 30%
lehet.

(3) Az épitési dvezethez tartozoé telkek parkoldja a telek homlokvonalahoz kapcsolédoan kdzterlileten
is megvalosithato.

(4) Az épitési dvezet épitési telkei teljes kozmiivesitettség rendelkezésre allasa esetén épithetdk be, a
kozmiivesitettség mértékére vonatkozd egyéb elbirasok figyelembevételével.

(5) Az épitési dvezetekben a kdvetkezd telekalakitasi és beépitési paramétereket kell alkalmazni:

- o . épitmények,
telekalakités épitmények elhelyezése épilletek
épitési . e legnagyobb . .
évezet legkisebb kialakithato beépitési beépitetiség (%) Ieglflsebb Iggk|se"bb ’ Il.egnagyobb’
m — . - - elékert | zoldfelilet | épiletmagassag,
terilet | szélesség mod terepszint | terepszint (m) (%) (m)
(m?) (m) felett alatt ’
Vt-SZ/1 | 1000 18 SZ/0 35 35 i 30 8,0
VtSz2 | 1500 | 30 sz 30 0 | LA g 8,0
Vi-SZ/3 | 2000 30 SZ 40 20 7 40 8,0
VtOi4 | 1500 | 25 0 3% 3| P a0 8,0
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i= igazodas a kialakult el6kerthez
SZ/0 = szabadon &ll6 beépitési mddhoz tartozd épitési hely, meglévd beépitésnél igazodas a kialakult &llapothoz

(6) A Vt-SZ/1 jell Gvezeten belill a 20 m szélességet el nem éré telkek a tombre jellemzé oldalhataron
allé épulet elhelyezéssel is beépitheték a tdmbre jellemz6 oldalkert megtartasaval.
23. Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi ovezet (Gksz)

29.§

(1) A szabdlyozasi terven Gksz jellel jelolt kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi épitési ovezet
els6sorban a kornyezetre jelentds terhelé hatast nem gyakorld gazdasagi tevékenységi céll
éplletek elhelyezésére szolgal.

(2) A kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi épitési dvezetben elhelyezhetd éplilet:

a) akornyezetre jelentds terheld hatast nem gyakorlé gazdasagi tevékenységi célu,

b) a gazdasagi tevékenységi célu éplileten belll a tulajdonos, a hasznéld és a személyzet
szamara szolgalé legfeljebb 2db lakast tartalmazé lake,

c) kereskedelmi, szolgaltato, szallashely és a falusi turizmus,

d) igazgatasi, egyéb iroda,

e) kozosségi, szorakoztato, kulturalis
lovarda és falusi turizmushoz tartozo allattarté épiiletek,

g) Uzemanyagtélté allomas,

h) sport
rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Az épitési dvezet épitési telkei részleges kdzmlivesitettség rendelkezésre allasa esetén épithetdk
be, a kdzmlivesitettség mértékére vonatkozd egyéb elbirasok figyelembevételével.

(4) Az épitési Gvezet épitési telkein az eltérd dvezeti besorolasu szomszédos telek felé esé telekhatar
mentén épiilet csak a telekhatartdl legalabb 5,0 méterre helyezhetd el.

(5) Az épitési telken bellli ut burkolatanak széle a szomszédos telekhatartol legalabb 2,0méter
tavolsagra legyen. Az el6kerti és az oldalkerti savban legalabb egy sorban kétszintes zéldfelliletet,
fa- és cserjebelltetést kell megvaldsitani.

(6) A telken beliili 5 db gépjarm(nél nagyobb befogadoképességli felszini varakozo, parkold helyet
fasitani kell. Minden megkezdett 4 db varakozé- (parkold) hely utan 1 db, nagy lombkoronat néveld,
kérnyezettiird, tulkoros, tajhonos lombos fa telepitésével kell megoldani a fasitast, minimum 1 m?
terméfoldtertilet biztositasaval. A parkol6 fasitas a telek zoldfellilet minimumaba nem szamithat6
be.

(7) Az épitési dvezetekben a kovetkezd telekalakitasi és beépitési paramétereket kell alkalmazni:

- s . épitmények,
telekalakitas épitmények elhelyezése éplletek
épitési legkisebb legnagyobb . .
dvezet Kialakithato Bedpitési | beépitetiség (%) | '°9Kisebb | legkisebb 1 ~legnagyobb
- P . . . elékert | zoldfelilet | épiletmagassag,
terilet | szélesség méd terepszint | terepszint (m) (%) (m)
(m2) (m) felett alatt °
Gksz-SZ/1 | 5000 50 SZ 30 20 i, 10,0 25 10,5
Gksz-SZ/2 | 1500 30 SZ 35 20 i, 5,0 25 6,0
Gksz-SZ/3 | 2000 | 30 sz 60 30 00 | 20 7.5/ iroda
funkcié 9
Gksz-SZ/4 | 10000 30 SZ 60 30 i5,0 20 12,5
Gksz-SZ/5 | 600 16 SZ 35 0 3 20 6,0
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i = kialakult elékerthez igazodas

24, Kiilonleges teriiletek

30.§

(1) Kid jelt idegenforgalmi teriiletek dvezetébe elhelyezhetdk:

a) kizarélag a pihenést, testedzést szolgéld épiiletek, épitmények, szabadidé-létesitmények,
allattartd épliletek, l6istalld lovarda, kutyaterapias létesitmények, tovabba a terlilet fenntartasat
szolgalo épiiletek, épitmények,

b)  kereskedelmi, szallasféréhely-szolgaltato épiilet,

c) kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato épiilet,

d) szolgalati lakas

e) ateriilet hasznélatahoz sziikséges fasitott parkolok,

f)  kizardlag a mikodéséhez szilkséges gazdasagi céll épiilet (pl. allattartd épllet)

(2) Az Ovezetben az uj épuletek, épitmények szabadon &ll6 mddon, legalébb 5 m-es elbkert
megtartasaval helyezendok el. a mar meglévé épliletek az eredeti helylikon bévithetdk felljithatok
Ujraépithetok.

(3) Az épitési dvezetekben a kbvetkezé telekalakitasi és beépitési paramétereket kell alkalmazni:

s e . épitmények,
telekalakitas épitmények elhelyezése éplletek
épitési legkisebb legnagyobb . .
dvezet kialakithato Beépitési beépitetiség (%) Ieglflsebb Iggk|se:lbb , .l.e gnagyobb’
" — . - - elékert | zoldfelilet | épiletmagassag,
terilet | szélesség mod terepszint | terepszint (m) (%) (m)
(m?) (m) felett alatt ’
Kid-SZ/1 5000 30 SZ 10 10 10,0 75 55
Kid-SZ/2 2500 20 SZ 10 10 5,0 65 55
Kid-SZ/3 3000 30 SZ 30 30 5,0 55 7,5

(4) AKid-SZ/3 jelii épitési Gvezetben:

a) A szabadtéri medencék, vizfelliletek terlilete 50%-san beszamithaté a minimalisan kialakithatd
z6ldfelllet mértékébe.

b) Az dvezeten belill, a szabadtéri manipulaciés terileteket, utakat, parkolo feliileteket burkolni
kell a domborzati adottsagok, a vizerdzionak vald kitettség miatt. A rendezett terep
kialakitdsahoz szlikséges rézsiik, bevagasok novénnyel telepitetten alakitandok ki.

31.§

(1) A Ksp jell nagy zoldfellletet igényl6 sportteriiletre vonatkozo elirasok:

a) Ovezetében elhelyezhetdk:

aa) kizardlag a pihenést, testedzést szolgald épiiletek, épitmények, szabadidé-létesitmények (pl.
olt6zéépllet, szertar, edzé terem, kisméretii sportcsarnok, szabadtéri rekreacios létesitmények,
kereskedelem vendéglatas, gépészet), tovabba a terlilet fenntartasat szolgal6 épitmények,

ab) sportpélya, szabadtéri medence,
ac) terllet hasznalatahoz szlikséges fasitott parkolok.
ad) Az épitési Gvezetben technikai sportok palyaja nem létesithetd.

b) Az Ovezetben az épliletek szabadon all6 mddon, legaldbb 5m-es el6kert megtartasaval
helyezenddk el.

(2) Az épitési dvezetekben a kbvetkezé telekalakitasi és beépitési paramétereket kell alkalmazni:

| épitési |  telekalakitas | épitmények elhelyezése | épitmények, |
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dvezet épiletek
legkisebb legnagyobb . .
Kialakithato Bedpitési | beépitetiség (%) | °9Kisebb | legkisebb | - - legnagyobb
- P . . . elékert | zoldfelilet | épiletmagassag,
terllet | szélesség méd terepszint | terepszint (m) (%) (m)
(m2) (m) felett alatt ’
Ksp-SZ/1 | 2000 20 SZ 20 30 10,0 45 8,0
32.§
(1) A Kte jelli temetd épitési dvezete kizardlag a temetkezés kegyeleti épitményei elhelyezésére
szolgal.
(2) Az 6vezetben elhelyezhetd épitmény:
a) a human temetkezés céljait szolgalo éplilet, épitmény (ravatalozo, kapolna, kripta, sirhely,
urnatarto fal, szerszamtarold),
b) a terllet fenntartasat és Grzését szolgald épiilet (szerszdmtarold, kereskedelmi étesitmény,
6rzé-, szocialis épllet, kéfarago, szemétgydjtés kezelés épitményei)
(3) Az Gvezetben hianyos kézmiivesitettség biztositandd.
(4) A terllet kiszolgalasat biztositdo épllet épuletmagassaga legfeliebb 5,0m, a temetékapolna
épiletmagassaga legfeljebb 10,0m lehet. A legnagyobb beépitettség mértéke 10%.
(5) A temetd telekhatarai mentén, telkén belll védéfasitas létesitendd.
(6) Az épitési dvezetekben a kbvetkezd telekalakitési és beépitési paramétereket kell alkalmazni:
- s . épitmények,
telekalakitas épitmények elhelyezése épiletek
épitési legkisebb legnagyobb . .
dvezet Kialakithato Bedpitési | beépitetiség (%) | '°9kisebb | legkisebb - ~legnagyobb
- — . . . elékert | zoldfelilet | épiletmagassag,
terilet | szélesség méd terepszint | terepszint (m) (%) (m)
(m2) (m) felett alatt ’
Kte-SZ/1 5000 50 SZ 10 - 5,0 40 5,010,0
33.§

(1) A Kmii jelli mezégazdasagi lizem épitési dvezete kizardlag Uj tanyagazdasag épiiletei, épitményei
elhelyezésére szolgél.

(2) Az épitési Gvezetben elhelyezhetd épitmény:
a) Lako és idegenforgalmi rendeltetést nem zavard, védoétavolsédgot nem igényld kapacitasu

allattart6 éplilet,

b) andvénytermesztéshez kapcsolodd mezdgazdasagi lizemi éplletek és épitmények,
c) onallé lakoépilet legfeliebb 2 lakassal, a tulajdonos és a személyzet szamara, legfeljebb

300m2 brutté alapterClettel,

d) kiszolgélé belsé utak, parkolé fellilet
e) megujulé energia és kornyezetkiméld korszerii szakszerl kdzmiipo6tldé mitérgy.

(3) Az eltérd terillethasznalatu telekhatarok mentén legaldbb 15m széles savban haromszintes
novényallomany telepitendd, tartandé meg.

s e . épitmények,
telekalakitas épitmények elhelyezése éplletek
épitési legkisebb legnagyobb . .
bvezet kialakithatd Bedpitési | beépitetiség (%) | °9Kisebb | legkisebb | - - legnagyobb
- P . . . elékert | zéldfelilet | épiletmagassag,
terllet | szélesség méd terepszint | terepszint (m) (%) (m)
(m?) (m) felett alatt °
Kmi-SZ/1 | 6000 50 SZ 25 25 10,0 40 75
20
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34.§
(1) A Khu jelii hulladékudvari 6vezetben elhelyezhetdk:
f) A szelektiv hulladékgyijtéshez és kezeléshez szikséges éplletek épitmények,
g) zoldhulladék komposztalasat segité épitmények,
h) Fogadas, tarolas telken belili parkold feliiletei és manipulaciés vizzard burkolattal ellatott
fellletei,
i)  Eltérd terlilethasznalatokkal kozOs telekhatarokon legalabb 7m szélességben haromszintes
névényzet.
(2) Az épitési dvezetekben a kbvetkezé telekalakitasi és beépitési paramétereket kell alkalmazni:
- s . épitmények,
telekalakitas épitmények elhelyezése éplletek
épitési legkisebb legnagyobb . .
dvezet Kialakithato Bedpitési | beépitetiség (%) | '°9Kisebb | legkisebb - ~legnagyobb
- — . . . elékert | zoldfelilet | épiletmagassag,
terilet | szélesség méd terepszint | terepszint (m) (%) (m)
(m2) (m) felett alatt ’
Khu-SZ/1 | 2000 20 SZ 20 - 7,0 30 75
Ill. FEJEZET
BEEPITESRE NEM SZANT OVEZETEK RESZLETES ELOIRASAI
25. Kozuti kozlekedési dvezet (KOu)
35.§

A szabalyozasi terven KOu jellel jeldlt dvezet a kdzlekedési létesitmények és a nyomvonal jelleg(i
kbzmiivek elhelyezésére szolgal.

A kozutak telekjogilag meglévé kozterlileti szélességén, vagy szabalyozasi terven kiszabalyozott
szabalyozasi szélességén belil a kozlekedési miszaki létesitmények, kozterileti parkoldk,
csapadékviz elvezetés létesitménye, jarda, a kdzmivek vonalas létesitményei és berendezései,
kozvilagités, kornyezetvédelmi Iétesitmények, tomegkozlekedést kiszolgalé létesitmény,
utcabutorok helyezendék el, kdzlekedési zoldfellilet, utcafasitas telepitendd.

A kozlekedési terliletek dvezetei és rendeltetése:

a) KOu-1 jelli orszagos féut dvezete, melynek kozteriileti szélessége a kialakult foldhivatali
nyilvantartasi allapot szerint tartandé meg, 16m-40m koz6tt.

b) KOu-2 jelii orszagos mellékut és telepiilési gy(ijtéut dvezete, melynek kozterilleti szélessége
kialakult, illetve a szabalyozasi terven jelolt tervezett szabalyozasi vonal altal meghatarozott,
16m-56m kozott.

c) KOu-3 jeli kiszolgald, lakout dvezete, a kialakult kdzterilleti szélesség 6rzendd meg, a
szabalyozasi terven meghatarozott helyeken, az Uj lakoutak 12m-14m kozotti szélességgel
alakitanddk ki.

d) KOu-4 jelli egyéb kozlekedési kozterillet a vegyes hasznalatl utak dvezete, a legkisebb
szélessége 7,0m,

e) KOu-5 jel(i 6nallé kerékpar és gyalog Ut, legalabb 3,0 m szélességben.

Kozterlileten a kdzmiivezetékek elhelyezésénél, atalakitasanal- megfeleld szabalyozasi szélesség
esetén - biztositani kell a kozterlleti fak, fasorok elhelyezhetdségét, fennmaradasat.

Az ingatlanok normativak szerinti parkold igényét telken belll kell biztositani. Ettél eltérni a kialakult
teleptléskdzponti vegyes épitési Gvezetekben lehet, amennyiben a telekszerkezet, telekterilet és a
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beépités nem teszi lehetévé a telken bellli parkold létesitést, viszont a kdzterlleti szélesség
alkalmas a parkold felliletének befogadasara.

26. Kotottpalyas kozlekedési, vasiti dvezet (KOk)
36.§

(1) A szabalyozasi terven KOk jellel jeldlt dvezetbe a kotottpalyas kozlekedéshez kapcsolodo vasdti
palyak, miszaki létesitmények, technikai berendezések, kdzlekedési létesitmények, a csapadékviz
elvezetd rendszer létesitményei, mindezek telkei és az éplletek telkei tartoznak, valamint a

(2) A fejlesztések az ingatlan nyilvantartas szerinti telekszélességeken belll valésitandok meg.
Amennyiben szlkségessé valik az dvezethatar megvaltoztatasa a telek szélesitése miatt, a
telekterilet 15%-0s mértékéig kisajétitasi terv alapjan végrehajthaté a szabalyozasi terv
maodositasa nélkal is.

27. Telekigényes kozmii és hirkozlés ovezete (KOkm)
37.§

(1) A KO-km jeli 6vezetben kizarélagosan kézmdilétesitmények és a kdzmdilétesitményeket kiszolgalo
épitmények helyezheték el (vizmi{ szolgéltatd Uzemi létesitmény, épllet, szennyviz atemeld,
gazfogadd, gaznyomas szabalyoz0, hédzas trafd, elektromos aldllomas és kiszolgald épiilete,
hirkozlési létesitmény).

(2) A kialakithatd legkisebb telekterlilet méretét a mindenkori technoldgiai igény és a sajatos
épitményfajtak dsszessége hatarozza meg.

(3) Az éplletmagassag és a beépitési mérték az 6vezetben nem értelmezendé, a technoldgiai igény
hatarozza meg.

(4) Az dvezet beépitetlen terliletét gyepteriiletként kell fenntartani és kezelni. Az dvezetben
mindennemd telepllési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, a technoldgiatél idegen vegyszer és
mas kdrnyezetszennyez6 anyag tarolasa tilos.

28. Zoldteriilet kozkerti dvezete (Zkk)
38.§

(1) A szabalyozasi terven Zkk jellel jelolt kozkert Ovezet allandéan ndvényzettel fedett, a teleplilés
klimatikus viszonyainak megérzéseét, javitasat, okologiai rendszerének védelmét, a pihenést és
testedzést szolgalo kdzhasznalati kozterileti zoldterdlet.

(2) A kozkert dvezet telkeinek zoldfeluletét legalabb 70%-ban ndvényzettel fedetten kell kialakitani és
fenntartani.
(3) A kdzkert dvezetben:
a) apihenést, a jatékot és a szdrakozast szolgald épitmények,
b) a disz- és pihendkert funkciojahoz tartozd kerti épitmények, utca-butorok, koztargyak
mtargyak, koztéri szobrok, diszkutak, arnyékolok,

C) jatszotéri épitmények,
d) horgaszté
helyezhetdk el.

(4) A Zkk dvezetben a beépitési mérték 0%. Epiilet nem épithetd, az épitmények szabadon allo
moddal helyezhetdk el.

(5) A zoldteriletek zoldfellilettel boritott terilletének legalabb 1/4-ét haromszintli névényzet (gyep-,
cserje- és lombkoronaszint egyiittesen) alkalmazasaval kell kialakitani. Egyszintii novényzet
(gyepszint) a zoldfelilettel fedett tertilet legfeljebb 1/3-at borithatja.
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(6) Az Ovezetben, kilondsen a gyermek jatszdszerek esetén csak a hasznalok testi épségét nem
veszeélyeztetd, a vonatkozo eléirasoknak megfeleld kialakitast, anyaghasznalatu kerti épitmények
helyezhetdk el.

29. Védelmi erdd 6vezete (Ev)
39.§

(1) A szabalyozési terven Ev jellel jeldlt védelmi erdd dvezet terlletei a védelmi céllal hasznositandd
meglévl és létesithetd, elsdsorban a telepiilés és egyéb létesitmények (miitargyak, kornyezetre
jelentés hatas gyakorld létesitmények) védelmére és a kornyezeti terhelés csokkentésére
szolgalnak.

(2) Az Ev jelli erd6k dvezetének telkei nem épithetdk be. A beépitési mérték 0%. Az Ev jelli dvezetben
elhelyezhetd épitmények, a mashol és masként nem létesithetd:

a) nyomvonal jellegli épitmények és miitargyaik,
b) ahonvédelmet és belbiztonsagot szolgald miitargyak.

30. Gazdasagi erdo6 ovezete (Eg)
40.§

(1) A szabalyozési terven Eg jellel jelolt gazdasagi erdé Ovezetbe a gazdalkodasi céllal hasznositott
meglévé és létesithetd erdd telkek tartoznak.

(2) Az Eg jeli Ovezetben elsésorban az erd6gazdasdgi termelés, vadgazdalkodas és
természetvédelem épitményei helyezhetdk el, szabadon all6 beépitési moddal, legfeljebb 0,5%-0s
beépitettséggel, legfeljebb 7,5 m-es épliletmagassaggal.

(3) Az ovezetben minden engedélykdteles épitési munka (erdei épllet, olyan kilatd, aminek a
terepcsatlakozastdl mért legfelsé pontja a 5,0m-t meghaladja), teriilethasznalat-modositas csak az
erdék védelmével, létesitésével, kezelésével, hasznélataval 0Osszefliggé orszagos hatélyd
jogszabalyok alapjan és az erdészeti hatdsaggal, mint szakhatésaggal egyetértésben torténhet.

(4) Keritést létesiteni csak természetvédelmi, vizgazdalkodasi, erdégazdalkodasi célbdl szabad.

31. Kozjoléti erdd ovezete (Ek)
4.8

Az erdd rendeltetésének megfelelé épllet, épitmény (5,0m magassagot meghaladd kilatd, pihend
es6beallo, erdei tornapalya, oktatd pavilon, tandsvény, vadkerités) legfeliebb 5%-0s beépitettséggel
helyezhetd el, az erdék védelmével, létesitésével, kezelésével, hasznalataval dsszefliggd orszagos hatalyu
jogszabalyok alapjan és az erdészeti hatdsaggal, mint szakhatésaggal egyetértésben.

32. Altalanos mezégazdasagi ovezet (Ma-a)
42.§

(1) A szabalyozasi terven Ma-a jellel jelolt altalanos mezdgazdasagi Ovezet elsésorban a
névénytermesztés, az allattartas, tovabba az ezekkel kapcsolatos sajat termék feldolgozasara,
tarolasara és arusitasara szolgal (a tovabbiakban: mezdgazdasagi hasznositas). Jellemzden az
dvezetbe az lizemszer( szantéfoldi mlveléssel és izemszerl gylimolcstermesztéssel hasznositott
terlletek tartoznak.

(2) Az Ma-a jell dvezetekben elhelyezhet6 épitmények:
i) mezBgazdasagi hasznositasi gazdasagi célu épitmények,

k) természetvédelmi kezelést bemutatd épitmény, épiilet, valamint latogatdi kézpont, turisztikai
célu hasznositas épitményei,
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) a mezBgazdasagi termelés miatt indokolt kint-lakdshoz” szlkséges lakdépllet. Tanya
épitése esetén a lakdépiilet alapteriilete az orszagos érvényi jogszabalyoknak megfeleléen
nem haladhatja meg a megengedett beépitettségnek a felét.

m) kdézmdi és hirkdzlési létesitmények (pl. adotorony, légkabelek és foldalatti kozmivezetékek).

(3) Csak lakdépilet onalldan nem épithetd csak a gazdasagi tevékenység folytatasahoz is alkalmas
gazdasagi épiletekkel egyltt. A lakdépiilet alapteriilete nem haladhatia meg a 300 m?4,
épiletmagassaga nem haladhatja meg az 6,5 métert.

(4) A beépithetd telek
c) legkisebb teriilete - a mar beépitett telkek és birtokkdzpont létesitése kivételével - 10 ha,

d) beépitési mddja szabadon all6, az épileteket a telekhatartdl legalabb 10,0 m-re, az utak
telekhataratol 15,0 m-re kell elhelyezni,

e) Alegnagyobb beépithetésége terepszint felett 2,5%, terepszint alatt 0,5%

(5) A mezbgazdasagi Ovezetekben gazdasagi épllet kozmivesitetlen telken is elhelyezhetd.
Lakdépilet hianyos kdzmlivesitettség rendelkezésre allasa esetén épithetd, a kozmivesitettség
mértékére vonatkozd egyéb elbirasok figyelembevételével.

(6) Az dvezetekben elhelyezhetd épiiletek foldszinti padioszintje az eredeti terephez képest 1,5 m-nél
nagyobb mértékben nem emelhetd ki.
43.§

(1) Birtokkdzpont az okoldgiai haldzattal és a tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd
terllettel nem érintett terileteken, telekrészeken létesithetd, amennyiben a birtoktest legalabb 100
000 m2 (10 ha) dsszteriiletl. A birtokkdzpontként beépithetd telek teriilete legalabb 10 000 m2 (1
ha) nagysagu a beépitettsége legfeljebb 25% lehet.

(2) Birtokkdzpont csak kdzutrdl, vagy énalld helyrajzi szamon nyilvantartott maganutrél megkdzelitheté
foldrészleten alakithato ki.

(3) Birtokkdzpont létesitése esetén a birtokkdzpont telke hianyos kézmiivesitettség rendelkezésre
allasa esetén épithetd be, a kozmivesitettség mértékére vonatkozd egyéb eldirasok
figyelembevételével.

33. Altalanos mezégazdasagi ovezet szélerémiivek befogadasara (Ma-em)
44.§

(1) Az Ma-em jelii dvezet a szélkerék-erdmiivek elhelyezésére szant altalanos mez6gazdasagi Gvezet,
ahol a szélkerekek biztonsagos lizemeltetése érdekében a mez8gazdasagi célu épliletek épités
korlatozott.

(2) Amennyiben egyéb jogszabalyok is lehetdvé teszik, szélerdmiivek |étesitményei az alabbiak szerint
helyezhetdk el:

a) A szélkerék telepitésére alkalmas telek egészébdl csak a miitargyak altal elfoglalt és
Uzemeltetésiikhdz szikséges és hasznalt terilletet kell mlvelés alél kivonni. A szélerémiivek
tornyai szamara igénybe vehetd terllet legfeljebb 2500 m2 lehet. A szélkerék erémii
telektertletébe a hozza vezeté Ut telke nem szamit bele.

b) A szélerdmiivek telies magassaga legfeliebb 150 m lehet.

c) Orszagos féutak és mellékutak, kdzmiivezetékek, vizfolyasok mentén, mezégazdasagi
épitmények kdrnyezetében a szélturbina magassaganak megfelelé tavolsagban
(d6léstavolsag) szélturbindk nem alakithatok ki.

d) A szélturbinak kizarélag abban az esetben helyezhetdk el, ha miikddésiik soran a telepilési
kérnyezetvédelem (pl. kdrnyezeti zaj elleni védelem), tovabba a természet védelme (pl.
madarvédelem), az Okolégiai kapcsolatok zavartalan fennmaradasa, tovabba zavard
latvanyhatasok elkertlése biztosithatd, melyet kérnyezeti hatastanulmanyban kell igazolni.
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(3)

45§
(1)
(2)
(3)
(4)
()
46.§

e) A mezbgazdasagi tablak tulzott felaprdzddasanak elkertilése érdekében a szélerémiveket
feltard utak lehetéség szerint tablahataron alakitandok ki. A nem tablahataron vezetendd utak
nyomvonalanak kivalasztasat meg kell indokolni.

A szélerémivek helykijelolésénél a terilet régészeti érintettségét vizsgalni kell. A régészeti
lel6helyeket a beruhdzassal el kell keriilni. Amennyiben ez nem lehetséges, ugy a régészeti
lel6helyek védelmével kapcsolatos kiilon jogszabalyok szerint kell eljarni.

A szélerémiivek helykijelolésénél figyelembe kell venni az Antenna Hungaria Répcelak-Sopron
mikrohulldmu halézatat, tovabba az M9 gyorsforgalmi Ut tervezett nyomvonalat és az ebbdl
kévetkez korlatozasokat.

34. Kertes mezégazdasagi ovezet (Mk)

Az Mk jelli 6vezetben elhelyezhetd épitmények:

a) a sz6lé- és gylmdlcstermesztéshez, kertmiveléshez sziikséges épitmények (jellemzden
pince, préshaz, gylimolcs- és szerszamtaroldk, egyéb terménytaroldk),

b) idegenforgalmat, falusi turizmust szolgalé vendéghaz.

az Ovezetben a kovetkezd éplletek nem helyezhetdk el:

a) lakoéplilet,

b) allattartd épiilet és az allattartassal kapcsolatos épitmény.

Telekdsszevonas a szomszédos telkek esetén legfeliebb 50 m kialakuld kozterileti
telekszélességig engedélyezhetd,

A beépitési mérték az Mk-1 jell dvezetben 0%, az Mk-2 jell dvezetben 10%.
az épilletek elhelyezése a kdvetkezdk figyelembevételével torténhet:

a) ha a foldrészlet szélessége meghaladia a 10 m-t, az épiilet az északi telekhatarra
helyezendé,

b) a 10 m-nél keskenyebb telkek esetén az épiilet ikresen, a kdzds telekhatarra éplilhet,
c) azépllet az Uttengelytdl legalabb 10 m-re telepithetd,

d) aszomszédos telkek beépitésénél az épiiletek sarkai kozott mért legkisebb tavolsag 4 m-nél
kisebb nem lehet,

e) az épliletek épliletmagassaga legfeljebb 5m lehet,

f)  agépkocsi tarolas telken belill oldandd meg, a kdzterillet hasznélatanak zavarasa nélkiil.
35. Vizgazdalkodasi 6vezet (V)

A szabalyozasi terven V jellel jeldlt vizgazdalkodasi dvezetbe sorolt teriiletek az alabbiak:

a) avizfolyasok (folydvizek, kdzcéll nyilt csatornak) és allé viz (t6, tarozé) medre és parti savja,

b) vizgazdalkodassal kapcsolatos egyéb épitmények, gatérhaz, szivattyuhaz, torpe
vizierémavek telke és épitményei.

A teriileten épitményeket elhelyezni csak a vizgazdalkodasi szempontok figyelembevételével —
kulon jogszabalyban foglaltak szerint - lehet. A vizgazdalkodasi dvezeteket érint6 barmilyen épitési
munkat folytatni, terlletet hasznositani csak vizjogi létesitési engedély alapjan lehet.

A vizfolyasok és allo vizek mentén a vonatkozo jogszabalyban meghatarozott szélességli parti sav
biztositandd a meder partja mentén a karbantartasi munkalatok elvégezhet6sége érdekében. A
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47.§

48.§

vizfolyasok és allo vizek fenntartasi savja a kilterlileten csak gyepterlletként alakithatd ki, kerités
és egyéb épitménytél mentesen.

A terlileten jelentds foldmunkat végezni, miivelési &gat valtoztatni a vonatkozé rendelkezések
eléirasainak megfeleléen, valamint az alabbiak figyelembe vételével csak gy szabad, hogy a
beavatkozas:

a) abiztonsagos felszini vizelvezetést ne veszélyeztesse, illetve azt szolgalja,
b) segitse el6 a csapadékvizek tarolasat, a vizhianyos idészakra vald visszatartasat,
c) biztositsa a meglévo éléhelyek védelmét és Ujak kialakulasat.

36. Kiilonleges beépitésre nem szant sportolasi céli 6vezet (Kbsp)

A szabalyozasi terven KbSp jellel jelolt dvezet a szabadtéri sportpalydk (tenisz, szabadtéri

labdapalyak, MotoCross) és a nagy zéldfellletet igényl6 sportlétesitmények elhelyezésére szolgal.

Az 6vezetben elhelyezhetd épitmények:

a) kizarélag a sport, pihenést, testedzést szolgald éplletek épitmények (sportpalya, oltoz6épiilet,
szocialis rész, irodai rész, szertar, lelaté, a teriilet fenntartdsahoz, gondozasahoz sziikséges
éplletrész),

b) a teriilet hasznalatahoz szlkséges fasitott parkoldk a telken vagy a kodzvetlen szomszédos
telken.

Az 6vezet hianyos kézmlivesitettség rendelkezésre allasa esetén épithetd be, a kdzmivesitettség
mértékére vonatkozd egyéb elbirasok figyelembevételével.

Az Gvezet legnagyobb megengedheté beépitettsége 3%, a legnagyobb épiletmagassaga 4,5
méter.

A telek legalabb 60%-at novényzettel fedetten kell kialakitani és fenntartani, ez aldl a salakos, vagy
miflives sportpalya létesitése a kivétel.

37. Kiilonleges beépitésre nem szant rekreacios rendezvénytér dvezete (Kbre)

A természetkdzeli allapot megtartdsa mellett az dvezet rendeltetésének megfeleld épilet, épitmény (5,0m
magassagot meghaladd kilaté, pihend épiilet, vizesblokk, esdbeallé, oktatdo pavilon, tandsvény, utca
butorok, ideiglenes szinpad) legfeliebb 5%-0s beépitettséggel helyezhetd el, a terlilet védelmével,
létesitésével, kezelésével, hasznalataval 6sszefliggd orszagos hatalyu jogszabalyok alapjan.

49.§

50.§

38. Kiilonleges heépitésre nem szant napelem-park céljara szolgal6 dvezet (Kbnp)

A szabalyozasi terven Kbnp jellel jelolt dvezet a napelem-park mikodtetéséhez sziikséges
épitmények, éplletek, valamint sport célu épuletek és épitmények elhelyezésére szolgal.

Az odvezetben sport célu épulet legfeliebb 10%-0s beépitési mértékig, legfeliebb 5,0m-es
épuletmagassaggal épithetd.

Az Gvezetben a kdzmUellatds mértéke: hianyos kdzmivesitettség.

39. Kiilonleges beépitésre nem szant szélerémiiveket befogadd dvezet (Kbem)

Az Ovezetben kizardlag: a szélerémiivek és a karbantartasukhoz, miikddtetésikhdz szikséges
épitmények helyezhetdk el.
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(2) Az épiletek, épitmények szabadon all6 modon, legaldbb 10m-es elékert megtartasaval
létesithetbk.

(3) A szélerdmiivek telies magassaga legfeljebb 150m lehet.

IV. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK

40. Hatalybalépés

51.§
(1) Ezarendelet 2017. augusztus 1. napjan |ép hatalyba.
(2) Erendelet elGirasait a hatalybalépését kovetden indult tigyekben kell alkalmazni.
41. Hatalyon kiviil helyez6 rendelkezések
52.§

Hatalyat veszti a helyi épitési szabalyzatrdl szélé 9/2006. (VI. 1.) dnkormanyzati rendelettel
jovahagyott helyi épitési szabalyzat és mellékleteit képezd szabalyozasi tervek.

Flldp Zoltan Flicsokné Torma Livia
polgarmester jegyz6

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. junius 30.

FiicsOkné Torma Livia
jegyzo
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1. FUGGELEK A 8/2017. (VI.30.) ONKORMANYZATI RENDELETHEZ

VEDELMI-KORLATOZAS JEGYZEKEK - MUVI ERTEKVEDELEM

1. Régészeti teriilet

(a régészeti teriiletek lehatérolasa a 2016-ben késziilt Orékségvédelmi hatastanulmény alapjan)

1.1. Régészeti lel6helyek:

1 Homokbanya (47790).

Flzes-patak
kanyarulatatol EK-re
(53302).

ENy-i lakétertilet-
fejlesztés (53303).

Homokbanyatdl
északra (53304).

Homokbanyatdl délre
(53305).

Délnyugati faluszél
(53307).

Rémai katolikus
templom (53310).

Keleti kertalja (55822)

Péter-major (55824).

Keleti kertalja Il.
(56183).

Keleti kertalja. M9, 2.
leléhely (59533).
Pap-t6 (63344).

Vizallo (63346).

Telep: dskor. Sir: bronzkor.
Raktarlelet: UjkSkor. Eremlelet:
ismeretlen kor.

Felszini telepnyom: bronzkor

Telep: tjkékor

Felszini telepnyom: skor, rémai kor.
Felszini telepnyom: rémai kor.

Felszini telepnyom: 6skor, rémai kor,
kézépkor

Templom: kdzépkor. Temetd:
kézépkor. Felszini telepnyom:
kézépkor.

Felszini telepnyom: bronzkor, késé
kézépkor. Kéeszkdz: Gskor.

Felszini telepnyom: skor

Felszini telepnyom: Gjk6kor (lengyeli
kultira), késd kdzépkor. Kéeszkoz:
éskor

Felszini telepnyom: kdzépkor

Felszini telepnyom: romai kor,
kézépkor

Felszini telepnyom: kdzépkor

Helyrajzi szamok: 0147/1, 0147/2, 0138, 0137/2.

Helyrajzi szamok: 068/1.

Helyrajzi szamok: 068/1, 068/2, 514, 517/2, 5151,
515/2, 516, 5171, 518, 519, 520, 521/88, 071,
521/52, 066, 067.

Helyrajzi szamok: 077/9, 077/10, 077/11, 077/12,
077/8.

Helyrajzi szamok: 0147/2

Helyrajzi szamok: 0134/2, 0134/3, 0134/4, 0134/5,
0134/6, 0134/7, 0134/8, 0157, 0158/3, 0158/4,
0158/5, 0158/25, 0158/26, 193, 197, 198, 200, 203,
204, 205, 210, 213, 215/1, 215/2, 216, 218, 219/1,
220/1, 22012, 221, 222, 192/2, 199/1, 192/1, 202,
214,212/2, 21211, 217, 211, 201, 0158/6, 0135,
0133, 207, 199/2, 0158/7, 0158/1.

Helyrajzi szamok: 43, 44, 46, 151/2, 48/2, 59, 61,
62/1, 62/2, 63, 593/1, 58, 60, 53, 48/1, 47/1, 586/2,
589/1, 59212, 592/3, 591, 589/2, 588/4, 592/1,
588/2, 587/1, 587/2, 586/1, 588/3, 41/5, 596, 45,
598, 597, 599, 600, 595, 594, 47/2, 593/2, 41/6,
29/5, 280, 281, 279, 276, 275, 271/3, 274, 269,
270, 278, 284, 4111, 4113, 39, 40, 41/7, 38, 37, 36,
42/2,0210/13, 81, 255/1, 268, 271/4, 273, 277,
282, 283, 288, 285, 287, 289, 286, 29/3, 580/2,
580/1, 583, 585, 590, 584, 602/2, 602/1, 601,
021011, 64.

Helyrajzi szamok: 0216/25, 0216/14, 0216/15,
0216/16, 0216/17

Helyrajzi szamok: 0264/1.
Helyrajzi szamok: 0216/21, 0216/26, 0239/2,

0246/2, 0216/25, 0245/5
Helyrajzi szamok: 0203/9.

Helyrajzi szamok: 011, 022/8.

Helyrajzi szamok: 05/6, 05/5, 05/7, 05/4, 011,
022/8, 022/7, 012/2, 05/26
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Kertek alatt (63348).  Felszini telepnyom: kdzépkor Helyrajzi szamok: 0194/17, 0197
Rovidek (63350). Felszini telepnyom: rémai kor, Helyrajzi szamok: 0193/8, 0193/9, 0193/10,
kozépkor 0193/11, 0193/12, 0193/5, 0193/4, 0193/3, 0185/4,

0193/6, 0190, 0193/7, 0185/3, 0185/2, 0185/5,
0185/6, 0185/7, 0185/8, 0202

Keleti kertalja Ill. Felszini telepnyom: kés& bronzkor Helyrajzi szamok: 0211, 0210/14, 0213/8, 0213/5,

(68675). 0213/3, 0213/4, 0213/6, 0213/7, 0210/3, 0210/4,
0210/5

Azonositatlan

leléhelyek

1.2. Régészeti érdekii teriilet:

Mivel a régészeti lel6helyek kiterjedése altalaban nem allapithatdé meg pontosan, ezért régészeti érdeki
terlletnek tekinthetd a mar ismert leléhelyek kdzvetlen kdrnyéke. A régészeti érdeki terilet térbeli lehatarolasa,
alkalmazhato figyelembe vehetd médon nem hatarozhaté meg.

A mai teleplilés helyén (felteheten a torténeti telepilésmagon bellil) kereshetjik a kdzépkori Kévesd régészeti
emlékeit, ezért a régészeti érdeki terliletek kdzé tartozik a kdzség teljes belterilete is.

A telepllés hataraban a régészeti lel6helyek tuinyomd része Kardos-ér folyasat két oldalrdl kiséré vélgyoldalakon
vagy alacsonyabb dombtetékon talalhatd. Ezeken a terlleteken a jovében tovabbi régészeti lel6helyek
elékerllése varhato, ennek kdvetkeztében a patak medrét két oldalrdl kisérd teriiletek régészeti érdekd teriiletnek
tekintenddk

2. Helyi miivi értékvédelem:

2.1 Helyi jelent6ségii védett érték
A telepiilésképet meghatarozo épiiletek, épitmények védelmérdl kiilén 6nkormanyzati rendelet sz4l.
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2. FUGGELEK A 8/2017. (VI.30.) GNKORMANYZATI RENDELETHEZ

VEDELMI-KORLATOZAS JEGYZEKEK - TERMESZETVEDELEM

1. Eurépai kozosségi jelentéségli természetvédelmi rendeltetésii teriilet (Natura 2000 teriilet):

1.1. Kiemelt jelentéségli természetmegdrzési teriilet: Rabak6z HUFH20001

071, 0132, 0134/8, 0193/1, 0193/2, 0194/1, 0194/2, 0194/3, 0194/4, 0194/5, 0194/6, 0194/7, 0194/8, 0194/9,
0194/10, 0194/11, 0194/12, 0194/14, 0194/15, 0194/16, 0194/17, 0195, 0196, 0200, 0201, 0202, 0205, 0273/3,
0273/4, 0274, 0275, 0313/5, 0314, 0315/3, 0315/4, 0316, 0317, 0319/1, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353,
0354, 0355, 0356/1, 0356/2, 0357, 0358, 0359

1.2. Kiemelt jelentdségli természetmegorzési teriilet: Hatarmenti erd6k HUFH20013

062, 063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5, 081/2, 094, 096, 097/1, 098, 099, 0100, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106,

0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125,
0126, 0127, 0128, 0129,

2. Helyi védett természeti teriilet:

081/2. hrsz tertleti védelem
42/1 hrsz - pafranyfeny6 (Ginkgo-Biloba).

3. egyedi tajérték:

(helyszini bejaras alapjan az egyedi védelem alatt allo kulturalis értékek nélkul):

Maria szobor 151/2 | Kossuth L. u. 11. sz. el6tt

Antal szobor 151/2 | Kossuth L. u. 45.sz. el6tt

Szent Ferenc szobor 151/2 | Kossuth L. u. és az Iskola u.
keresztez6désében

Szentharomséag szobor 316 Fules-patak jobb partjan -- Rakéczi Ferenc
utca belterilleti hataranal

Sz6l6hegyi kapolna 081/2 | Az Agg hegy labanal
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3. FUGGELEK A 8/2017. (VI.30.) ONKORMANYZATI RENDELETHEZ

MINTAKERESZTSZELVENYEK-1

Kossuth L. utca mintakeresztszelvénye M=1:100
” 20,00
A8 o 5,00 i 7,00 5 4,50 , 208
# # # # #
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I oho o)
=== | = =
. =
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|
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szennyviz csatoma

szennyviz csatoma

Rakéczi F. utca mintakeresztszelvénye

s 20,00
#
, 150 5,00 2 7,00 . 5,00
# # # =
g = o
ay TR £
Py
£ o chﬁf/g w

|
T\vévizvezelék 1 o
gazvezeték
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Petdfi S. utca mintakeresztszelvénye M=1:100
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ivéviz vezeték

Margaréta utca mintakeresztszelvénye
15,00
200 4100 ;5 6,00

Tlvbviz vezeték
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MINTAKERESZTSZELVENYEK-2

Dézsa Gy. utca mintakeresztszelvénye

M=1:100
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Tervezett 10 m szabalyozasi szélességl Uj ut mintakeresztszelvénye

M=1:100
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Tervezett 12 m szabalyozasi szélességl Uj ut mintakeresztszelvénye
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MINTAKERESZTSZELVENYEK-3

Tervezett 14 m szabalyozasi szélességli Uj ut mintakeresztszelvénye
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7z Ed
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Tervezett 16 m szabalyozasi szélesség Uj ut mintakeresztszelvénye
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Tervezett elkeriilé at mintakeresztszelvénye
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